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@ Optisches Auslesen von Bildern, optische 
Speicher, optisch gekoppelte Verstärker, 
optische Fernmeldetechnik – das sind 
einige der großen Themen der Philips 
Forschung - Themen, denen auch zwei 
unserer Bildbeispiele entstammen. 


Mit diesem experimentellen optischen 
Recorder zum Beispiel können Fernseh- 
bilder oder andere Informationen auf einer 
Platte registriert und unmittelbar danach 
ausgelesen werden. 


@ Vergrößerter Ausschnitt eines Mehrkanal- 
kopfes. Man erkennt einige der Schreib- 
schaltungen für die magnetische Aufzeich- 
nung. 


@ Die Funktionen von Dickschicht-Schaltun- 


gen, die in Fernsehgeräten Anwendung 
finden, werden mit einer Laservorrichtung 
abgeglichen. 


@ Lichtleitfasern unterschiedlicher Dampfung 


weisen bei gleicher Lange und Einkoppe- 
lung gleicher Lichtmenge Lichtverluste 
abweichender Größenordnung auf, die am 
Beispiel der beiden Lichtleitfasern auf der 
Trommel erkennbar sind. 


Coupon 


Weitere Informationen enthalten unsere Spezialprospekte. 


Philips N 2229 
Ton-Synchron 


e Philips Autoradio/Autostereo 
m Philips Fernsehgerate 


l Philips Video-Cassetten-Recorder 


Philips MFB-Motional-Feed-Back 


PHILIPS 


Alle Klänge dieser Welt 


Qualität, Kultur, Klangerlebnis - was immer Sie an Prä- 
zision und Perfektion von Ihrer Stereo-Anlage, von einem 
Magnetbandgerät, von einem Plattenspieler erwarten – 
realisierbar sind leistungsfähige und zuverlässige tech- 
nische Konzepte der Unterhaltungselektronik nur, wenn 
sie von einer breit angelegten, weit in die Zukunft weisen- 
den Forschung und von einer intensiven, fertigungstech- 
nisch und produktbezogen optimalen Entwicklung 
getragen werden. 

Mit 20 000 Menschen in Forschung und Entwicklung, 

mit 4000 Mitarbeitern im eigentlichen Feld der Forschung, 

von denen annähernd jeder fünfte in der Bundesrepublik 

Deutschland arbeitet, verfügt Philips über ein einzigartiges 

wissenschaftliches und technisches Potential in Europa 

und in der Welt, das die Innovationskraft dieses Unter- 
nehmens immer wieder neu befruchtet. 

Immer neue Werkstoffe und Verfahren aus den inter- 

national verbundenen Forschungslaboratorien fließen in 

Entwicklung und Produktion ein; immer wieder gelingt es, 

mit neuen Lösungen neue, höhere Qualitätsanforde- 

rungen zu erfüllen und zugleich jenen permanenten 

Prozeß fortzusetzen, als dessen unmittelbare Folge Preis 

und Leistung für den Verbraucher in zunehmend günsti- 

ger Relation stehen. 

— Die heute weltweit verbreitete Compactcassette, deren 
Leistungsfähigkeit bis weit in den Bereich der High 
Fidelity hinein gesteigert worden ist, 

— der Video-Cassetten-Recorder als zukunftssicheres 
Aufzeichnungssystem für Bild- und Tonaufzeichnung 
und Wiedergabe, 

— das Konzept der aktiven Lautsprecherboxen nach dem 
MFB-Prinzip 

— die opto-elektronische Bildplatte des Video-Langspiel- 
platten-Systems am Horizont... 

... das sind nur einige wenige von schier unzähligen 

Beispielen für die aus der Forschung kommende, die 

Zukunft prägende Kraft, die Ihnen Philips verfügbar macht. 


Bitte kreuzen Sie die gewünschten 
Prospekte an. Dann den Coupon 
ausschneiden und auf eine Postkarte geklebt 


Revolution in HiFi einsenden an: 
Philips Katalog für Fachbücher Ролан 


(siehe S. 105) 
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HiFi-Stereo- | 
Kombinationen und | 
Einzelbausteine 


Alles aus einer Hand 


Kompakt gebaut – 

exakt aufeinander abgestimmt 

Bei Philips kommt alles aus einer Hand. 
Hochwertige Empfanger und Verstarker, 
hochmoderne Plattenspieler und Casset- 
tengerate. Alles ist von vornherein fürein- 
ander entwickelt und aufeinander abge- 
stimmt. Und was exakt zueinander und 
ineinander paßt, funktioniert auch optimal 
miteinander. 


Kompakt gebaut — ohne Probleme 
Philips HiFi-Kombinationen kennen keine 
Aufstellproblerne. Weil der Platzbedarf 
durch die Kompaktbauweise auf ein 
Minimum reduziert wurde. Für sie ist über- 
all noch ein „Plätzchen frei" 

Und es gibt auch keine optischen 
Probleme. Kein Baustein ragt unmotiviert 
aus dem Ganzen heraus oder fällt durch 
„eigenwillige“ Farbgebung aus dem 
Rahmen. Weil von Anfang an feststeht, 
welche Elemente zusammenspielen, sind 
sie bei Philips technisch und optisch „aus 
einem Сив", 


Optimal gebaut - auch als Einzelgerät 
Zum individuellen Zusammenstellen einer 
HiFi-Anlage bietet Philips eine Reihe von 
hochwertigen Einzelbausteinen. 

Mit ihnen stellt Philips sein neues inter- 
nationales Styling vor. Präzision im AuBeren 
und zuverlässige, leistungsstarke Elek- 
tronik im Inneren prägen cieses 
Gerätekonzept. 

Als Kompaktanlage, in individueller 
Zusammenstellung oder, wie auf der gegen- 
überliegenden Seite, als HiFi-Turm — 

Philips HiFi-Aniagen überzeugen immer: 
durch faszinierende Wiedergabe mit 
feinsten Nuancen. Durch realistischen 
Klang von Stimmen und Instrumenten. 

Und durch begeisternde Klangpräzision. 
High Fidelity. Vom Philips HiFi-Team. 


Anderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


HIFI von Philips. Turmhohe Spitzenleistung. 
Es gibt unzählig viele Möglichkeiten, HiFi-Einzel- 
bausteine unterzubringen. In der Schrankwand, 
im Regal oder in einem selbstgebauten Musik- 

| Center. Wie man's macht, ist eine reine Ge- 
schmacksfrage. Doch für alle, bei denen HiFi 

| auch eine Platzfrage ist, gibt es die HiFi-Turme, 

| die sich immer größer werdender Beliebtheit 

| erfreuen. Zu Recht. Denn so wird HiFi-Technik 

| zum attraktiven Mittelpunkt in jeder Wohnung. 

| Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen, wie Ihr ganz 

individueller HiFi-Turm bestückt sein kónnte. 

Doch bedenken Sie, daß dies nur 3 Beispiele 

aus unserem großen HiFi-Angebot sind. 


D 
Der HiFi-System-Turm LFD enthält folgende 
Geräte: 

= 794 TA (5.10) 

= Timer + N 2538 

- GA222 


Das Philips-Angebot an Tunern, Verstárkern, 
Steuergeräten, Cassetten-Decks, Tonband- 
geräten und Lautsprecherboxen bietet in jedem 
Fall die Möglichkeit, eine HiFi-Anlage nach 
seinen eigenen, speziellen Interessen zusam- 
menzustellen. Platten-Fans werden mehr Wert 
auf einen guten Plattenspieler legen, Tonband- 
freunde investieren auf ihrem Gebiet. Und alle, 
die großen Wert auf hochwertige Rundfunküber- 
tragung legen, denken in erster Linie an einen 
empfangsstarken Tuner bzw. leistungsfähigen 
Receiver und Verstärker. Und an klangstarke 
Lautsprecher-Boxen natürlich auch, denn kriti- 
sche Musik-Liebhaber wissen, daß eine HiFi- 
‚Anlage nur so gut klingen kann, wie die Laut- 
Sprecher es zulassen. 


D 

Der HiFi-System-Turm 380 enthalt folgende 
Geräte: 

- 673 Automatic (S. 52) 

= 6901 (5. 7) 

- 590A (S. 7) 

— N 2541 Cassetten-Deck (S. 78) 


Auf den folgenden Geräte-Seiten zeigen wir 
Ihnen in einer Tabellenform verschiedene 
Kombinations-Möglichkeiten von Einzelbau- 
steinen. Dabei haben wir zwei Alternativen in 
bezug auf Leistung, Preis und Abmessungen 
ausgewählt. Doch auch hier können es nur 
Beispiele sein. Aber auch wenn Sie Ihre speziel- 
len Wünsche genau vor Augen haben, werden 
unsere Vorschläge vielleicht für „Ihren HiFi-Turm“ 
ein wertvoller Tip sein. 


D 

Der HiFi-System-Turm 458 enthält folgende 
Geräte: 

- AF 777 (S. 11) 

- 694 T (S. 8) 

= 594 A (5. 8) 

— N 2544 Cassetten-Deck (S. 77) 
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HiFi-Tuner 690T 
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HiFi-Verstarker 590A 
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HiFi-Türme - die formschöne Einheit 
Wie formschön sich die neuen Tuner- unc 
stärkerbausteine 690 und 590 zu einer Ei 
zusammenfügen, zeigt dieser HiFi-Turm 
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HiFi-Tuner 690 T 

© 3 Wellenbereiche: U, M, 

@ Stereodecoder mit Mono/Stereo-Umschalt 
automatic und LED-Anze 

© Kontinuierlich einstellb 
Ubergang für optim 
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n Stereoempfang 
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i-Verstärker 590 A 

2 x 34/20 W Musik-/Sinusleistung 
© Klirrtaktor: 0,1 % bei 2 x 15 W 
© Dreheinsteller für Lautstärke, Balance, 
Hochton und Baß 
Stereokopfhörer-Anschluß fr 
@ Mono/Stereo-Schalter 

© Anschlüsse für 2 Tonbandgeräte 


Empfehlung für die Zusammenstellung einer 
HiFi-Anlage ( ) — Alternative 
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673 Automati 
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HiFi-Tuner 6941 ом 45 500) 
HiFi-Verstarker 594 А 


(DIN 45 500) 


120 W Gesamtleistung des HiFi-Verstärkers 594 
und der europäische Bedienungskomfort des 
Tuners 694 mit seinen UKW-Stationstasten 
bilden eine Einheit, die Maßstäbe setzt Wer 
Wert legt auf ein klares internationales Design 
und eine hochwertige zukunftssichere HiFi- 
Technik, der wird sich schnell mit diesen neuen 
HiFi-Bausteinen anfreunden. Und die ideale 
Zusammensetzung zu einem HiFi-Turm ermög- 
lichen Cassetten-Recorder und Plattenspieler. 


HiFi-Tuner 694 T 

@ 3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW 

Ф 5 + 1 UKW-Stationstasten für die 
Sendervorwahl 

@ AFC, schaltbar, für automatische 
UKW-Scharfabstimmung 

@ Stereodecoder mit Mono/Stereo- 
Umschaltautomatik 


HiFi-Verstärker 594 A 

Ф 2 х 60/40 W Musik-/Sinusleistung 
Klirrfaktor 0,1 % bei 2 x 20 W 

@ 2 Instrumente zur Anzeige der 
Ausgangsleistung pro Stereokanal 

@ 2 Lautsprecherkreise für die Wiedergabe in 
zwei Räumen 

© Rauschfilter, Rumperfilter, schaltbar 

@ Contour (physiologische Lautstarkekorrektur) 
abschaltbar 

© Anschlüsse für 2 Tonbandgeräte 


594 INTEGR, 
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69 АМ FM-STEREO TUNER 


TED AMPLIFIER 


@ Monitor-Schaiter 
© Anschluß für PHILIPS-MFB-Boxen 
(1-Volt-Ausgang) 


Empfehlung für die Zusammenstellung 


einer HiFi-Anlage ( ) Alternative 
| Plattenspieler, T | 
| Superelectronic 877 5 4848| 
Boxen: | (Electronic 777) S. 51 | Boxen: 
AH466 | SAH 488 
(AH age) Tuner 69 —  |AH489 
S. 30/31 | Verstärker 594 A_ S.30/31 
| Cassetten- Deck 
N 2544 S.77 


@ Gehäuse: Nußbaum/Front Metall 
schwarz oder silber 
© Abmessungen: 46 x 15 x 34 cm (BxHxT) 


Technische Daten siehe Seiten 106-107 
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Tonmeister 793 TA 
HiFi-Steuergerät (DIN 45 500) 
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© Anschluß für Stereo-Kopfhörer 
NuBbaum/Front Metall 

z oder silber 

sungen: 57 x 14 x 34 cm (BxHxT) 
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Stereoempfang 
е, Balance, | 


793TA (AH 485) 
@ Contour, s chaltbar Rauschfilteı 
Anschlüsse für 2 TB-G a 
@ Anschlüsse für 2 Lautsi 


1 [Cass ес! Э 
№2541 $78 | 
+LFD 2438/41 5102 | 

für PHILIPS-MFB-Boxen 


Ausgang) Technische Daten 


L-mowbrz, 
Tonmeister 796TA 


HiFi-Steuergerät (DIN 45 500) 
2 x 75/50 W Musikl 
© Klirrfaktor 0,1 


ung/Sinus 


He 120W B 01 


HiFi-Steuergerat (DIN 45 500) 


2 х 60/40 W Musikleistung/Sinus 
© Klirrfaktor 0.1 % bei 20 Watt 
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Technische Daten fiir 796 TA und 794 TA 


nder- 


timmung 


© Stereode ч mit Mono-/Stereo-Umschalt 
autom 

@ Kontin r Mono 
Übergang für optimalen Stereo- 


to и schaltbar 


© Rau: Rumpelfilter, schaltbar 

° TB Mon ni andkontrolle für 
3K e 

@ Anschlüsse fur 2 TB-Gerate, für MD-Platten 


spieler 
@ Anschlüsse für 2 Lautsprecherkreise 


Tonmeister 794 TA 
mit schwarzer Metallfront. 


© Anschluß für Stereo-Kopfhörer 

@ Anschluß für PHILIPS-MFB-Boxen 
(1-Volt-Ausgang) 

ise: Nußbaum/Front Metall 

rz oder silber 

® Abmessungen: 57 x 14 х 34 cm (BxHxT) 


hlung für die Zusamm! 


Boxen: 


AH 486) 


S. 30/31 
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; PHILIPS ° @ Kopfhöreranschluß an der Frontseite 
ы Wi 200W ТОР leistungen @ Anschlüsse für Phono- und Tonbandgerät 
MODELL 4 Ф 2 + 2 Lautsprechei ge 
x 55 W nach FIC 20 000 Hz, 4 Ohm, @ MFB-Leitungsausgang (1 V) 


use: ıfarbe/Silberfront oder 


Tonmeister 777 TA e Bot e UKW., MA Keele Ne 


© HiF-UKW-Empfang © Abmessungen: 53 x 15 x 31 cm (BxHxT) 
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тайн tür den Ist elr © 2 Instrumente zur Frequ 
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Technische Daten siehe Seiten 106-10: 


Redionungskonort 

Р Großflächige Skala, Schieberegler und Stereo- 
LONG WAVE-LW anzeige machen den 770 zu einem bedienungs: 
freundlichen Gerät mit unkomplizierter Hand- 
habung. 


ШШ ШИШ 


MEDIUM WAVE-MW ee 


| 
ШШ ПШПШ ОШОЛ | 


МСҮ MODULATION 


POWER VOLUME BALANCE I 
I mn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10max let 5 4 3 2 


Zwei ausgereifte Steuergeräte in vorbildlicher [Empfehlung für die Zusammenstellung 
40W Viel Leste Formgebung. Beide vereinen zahlreiche gute einer Stereo-Anlage ( ) = Alternative 
stop Pe Eigenschaften: Hohe technische Leistung, | > 
kompakte Flachbauweise, unkomplizierte Hand- | rose 
A habung und großflächige Skalen bieten einen 3, 7 S.S 
Jupiter Stereo770TA Überschtlenen Bederunoskomit Boren: \1673Auomalc) §.62 | Boren 
Während die Leistungsstärke des Jupiter Stereo AH 492 | Steuergerat | 
Stereo-Steuergerät für normale Wohnräume sicher ausreicht (АН 491)| Jupite 770TA 1) 
t der stärkere Stella Stereo eine zu: S. 30/31 l 
Leistungsreserve. Und eine noch einfachere Cassetten-Deck 
Senderwahl erleichtern seine UKW-Stations- N 2533 5.80 
tasten | 
Ob technische Werte, Bedienungskomfort oder 


Design - zwei Philips Steuergeräte, die durch 
ihre klassische Form bestechen. 


Stella Stereo783TA 


Stereo-Steuergerät 
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Bedienungskomfort in übersichtlicher Form. 
Stationstasten zur schnellen Senderwahl 


Jupiter Stereo 770 TA 


2 x 20 W + 1 dB Musikleistung (DIN 45 324) 
3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW 

аше Ferroceptor-Antenne 
o-Decoder’mit Mono-/Stereo-Umschalt- 
natik und Anzeige 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
rvorverstarker für HiFi-Ton: 
ystem 

htliches Bedienungsfeld mit Flach 
für Lautstärke, Balance, 2 


© өө 0000 


d Hóhen 
Contour: Automatik zur Stabilisierung des 
Klangeindruckes für jede Lautstárke 
ranschluß an der Frontseite 
für Phono- und Tonbandgerät 
use: Nußbaumfarbe + schwarz/silber 
sungen: 51 x 11 x 22 cm (BxHxT) 


ма 


т LONG WAVE 
патини 


kHz 


m MEDIUM WAVE 
IT TUT 


MANUAL 


Stella Stereo 783 TA 


2 x 35 W + 1 dB Musikleistung (DIN 45 324) 
3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW 
HiFi-UKW-Empfangsteil mit Stereo-Decoder 
Umschaltautomatik 

ten, programmierbar 
Instrument zur Frequenzanzeige der 
tationsspeicher 

AFC, schaltbare automatische UKW-Scharf- 
abstimmung 

inuierlich einstellbarer Mono-/Stereo- 
übergang für stets rauschfreien Stereo- 
Empfang 


haltbar 

«© Phono-Entzerrervorverstàrker für HiFi-Ton 
abnehmersysteme 

e: Nußbaumfarbe + schwarz/silber 
Abmessungen: 63 x 11 x 32 cm (B x H xT) 


tour (physiologische Lautstärkekorrektur), 


FM PRESET 


Empfehlung für die Zusammenstellung einer 
o-Anlage ( ) = Alternative 


Plattenspieler | 
673 Auton 
| Boxen: | (СА 437) 


AH 492 |Steuerg 


(AH 462) Stella Stereo 783 TA (AH 462) 

S. 30/3 / 

S. 30/31 | Cassetten-Deck S3001 
№2541 S. 


(N 2533) S. 80 


Technische Daten siehe Seten 106-107 


Die Fembedienung des 888 TAP-FB, 
So konnen alle wichtigen Geratefunktionen 
bequem vom Sessel aus gesteuert werden 


HiFi-Phono-Steuergerat (DIN 45 500) 
mit Fernbedienung 


Mit dem Bedienungskomfort dieser Musikanlage 
haben wir einen entscheidenden Schritt in die 
Zukunft getan. Mit dem Fernbedienungsteil des 
888 TAP-FB steuern Sie die wichtigsten 
Funktionen vom Sessel aus: Senderwahl, Laut- 
stärke, Balance und Klang. Die eingestellten 
Werte werden von einer Leuchtdiodenkette 

im Gerät simultan angezeigt. In das Gerät ein 


Die Fernbedienung in den Phono-Tonmeister 
888 eingelegt, ist dann das Steuerpult des 
Gerätes. 
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Die Leuchtdiodenkette zeigt simultan alle 
4 cingesteliten Werte ап. 


Stationstasten für die UKW-Sendervorwahl. > 


Iter für P 
5 und fügt sich harmor t ammierte Stationen: 
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Übersichtliche Skala des € 
vit Leuchtdioden. 


Viotor, Pausentaste, 
bschaltautorr 
sprecherkre 


Phono Cassetten- 
Tonmeister 6975 TAPC 
DOLBY 


HiFi-Phono-Cassetten-Steuergerät 
(DIN 45 500) 


) nicht 
75 kc 
85 ausge- 
nenten in HEN 
t, zeigt de 
onsgerechte Design beider 
sch hier Übersicht auf einen Blick 


Phono- Cassetten- 
Tonmeister 987 TAPC 
DOLBY 


Phono-Cassetten- 


HiFi-Phono-Cas: 
(DIN 45: 


xenempfehlung| Alternative 


AH 46 


ї Leuchtdi 
barer Fortschritt 


Fi-Team 


CONTOUR VOLUME op BALANCE 


“oa © 


MAOU —#—120И/ mn 


Phono-Cassetten- 
Tonmeister 994 TAPC 


HiFi-Phono-Cassetten-Steuergerät 
(DIN 45 500) 


yling nicht g 
individuelle [ 
ich Inter 
Bedienu 
Einheit 
gesch 


Ора 
skomfort zu einer formschon 
rbinden. D rgen die profil 
ane Metallfront ebenso wie die 


Übersichtlich beleuchtete Anzeigen- 
Instrumente, links zur Abstimmhilfe für punkt: 
genaue Senderabstimmung, während das 
rechte Anzeigenfeld die Frequenzanzeige der 
Stationsspeicher visualisiert. 


< 


Übersichtliches Bedienungsfeld mit 
Funktionsschalter für das rauschunter 
drückende DOLBY-System, für l. R. F. und 


wahlweise Autornatik- oder Handaussteuerung 


durch Einsteller und Leuchtdiodenkette. 


Details des 
erwartet, find 
tion impor 


s. Wer Spitz 
m 994 ein 
ides Gerät 


60/40 W Musik/Sin 

tor < 0,1 % bei 2 ۷ 

V he: UKW. MW, LW 

JKW-Empfangsteil mit Stereo-Decoder und 
Sterec 

1 UKW-Stationsta: 

AM-Abstimmanzı 


programmierbar 


M 


т SUPER. 
hzahlen: 3 


setten-Rec 
ung zur Rau: 


t mit DOLBY 


unterdrückung 


| 
@ 


auto 


REC SYSTEM 


112131415 


RECORDING LEVEL —— 


° tische Umschaltung auf Chromdioxid: 
tte nit Leuc 

© Manuelle Ausstet 

@ Elektronisch деге 

° 

е 


mit Instrument 
er Motor, Pausent 
werk und Bandendabschaltauto 
für Laut 
ir PHILIPS М 


B-B 


und Stereokopfhörer 


x 43 cm (Bx HXT) 


Alternative | 
AH466 | 


Lab; 


Capella Stereo 984 TAPC 


Phono-Cassetten-Steuergerat 


Mit 70 WA 


bietet die Cape 


Stereo eine Leistur tärke den Stere 
Freund verwöhnt. Und di ji 
einer brillant ۳ 
re Stärken hat 
Technik n Beispiel UKW n 
tet Philips e 
mit dem 
rmschon und hend 
eistung 


Cassetten-Tonbandgerät mit 


leichlaufregelung des Antriet 


5 W +1 dB Mu 
enbere 


5+1UKW-S 
Instrument z 


atische U 


barer Mono/Stere 
rauschfreien Stereo 


inuierlich 
J für 


he Lautstarkekorrek 


Tonabnehmers; 


d 45 U/min 
armwaage 
mpensation 


m Instru 
atior 
ierung de 
wie zur Net 


Anzeigefeld mit be 


requenzanzı 


% 98 02 @ im stereo control 
4 & 
© power indicator 


frequency contro! 


nit DNL*-Schaltun 


hunterdr 


tung auf Chromdioxid: 
s-Automatik 
rk und Bandend 


ton, Kopfhörer und 


‚chwarz/silber 
sungen: 63 х 11 x 40 cm (BxHxT) 


xenempfehlung] 


492 AH 463 


Alternative 


Eine Entwick 


PHILIPS. 


)ecoder mit М tereo-Un t ‚Abmessungen: 63 x 11 x 40 cm (BxHxT) 


tische L fabstimmun 
teller fur Lautstarke, Balance 


am F. 
Saturn Stereo 974 TAPC 


Lautsprecherboxen im Beipack 


4) beweist 
hohe Le 


871 TAC 


Modernes funktionelles Design, groß- 
flächige Skala, kompakte Bauweise und ein 
beachtliches Klangvolumen - das sind nur 
einige der preiswerten Eigenschaften, die 
beide Geräte auszeichnen. Compact- 
Stereo mit breitem Leistungsumfang, 
optimiert durch ideal angepaßte Laut- 
sprecherboxen. Geräte, die sich konzeptio- 
nell unterscheiden, denn der 972 schließt 
alle Möglichkeiten eines Heimstudios ein, 
während der 871 sich vor allem an die 
Freunde der Musik-Cassetten wendet. 
Zwei Spitzenleistungen aus einem GuB, 
klare Form mit präziser Technik. Für Musik- 
freunde, die Leistungsstärke nicht nur in 
der Musikleistung sehen. 


hydraulisch gı 
der Mikrofonanschi 
RIF-Unterdrückung 


Compad Stereo 871TAC 


Stereo-Cassetten-Steuergerät 
mit Lautsprecherboxen 
amt-Musikleist 


6 W Ge: 


harfabstim 
ke, Bala 


ər für Lautst 
Höhe, 
'Stereo-Umschalter und Einsteller für 
lichen Mono-Stereo-Ubergang 
Cassetten-Ton ät für Aufnahme und 


Fuuss 


PHILIPS 


PHlups 


Wiedergabe mit Aussteuerungs-Automatik 
Ф Für Chromdioxyd- und Eisenoxyd-Cassetten 
Mikrofonanschluß 


Abmessungen: 
(BxHxT) 


Lautsprecherboxen im Beipack AH 491 
© 12-1 їег-Вох 
e@ andlautsp 
® Ubertragungsbereich: 55 18 000 Hz 

© Abmessungen: 24 x 39 x 16 cm (BxHxT) 


Compad Stereo 970 TAPC 


Stereo-Phono-Cassetten-Steuergerat 
mit Lautsprecherboxen 


Ein Gerät der kompakten Bauweise mit z: 
hen Vorzügen. Ob sehr gute Empfanı 
beachtliches Klangvolumen durch optim: 


ng - immer stimr 
und Form. Denn bei Philips kommt 
eit aus einer Hand 


972 TAPC 


Stereo-Phono-Casset 
mit Lautsprect 


und Höhen 
Mono-/Stereo-Um: 
ıtinuierlichen Mono 


970 TAPC 


Lautsprecherboxen im Beipack AH 491 
@ 12-Liter-Box 
reitbandlautspi 


18 000 Hz 
cm (BxHxT) 


Kritische Musikliebhaber wissen: Auf die 
Boxen kommt es an. Häufig wird eine auf- 
wendige Anlage gekauft, aber an den 
Boxen wird gespart. Aber auch die 
teuerste Anlage bietet keine höhere Klang- 
qualität als es die verwendeten Boxen 
zulassen. Deshalb sollten Sie darauf 
achten, daß die Lautsprecherboxen optimal 
zu Ihren HiFi- und Stereogeräten passen. 
Philips bietet eine Auswahl von unter- 
schiedlichen Boxen. 


Darüber hinaus hat Philips mit seinen MFB- 
Boxen völlig neue Wege eingeschlagen. 


Philips MFB* - ein technisches 
Konzept, das die Klangwiedergabe 
revolutioniert. 


Das Problem: die tiefen Bässe 

Die Mittel- und Hochton-Lautsprecher- 
systeme moderner HiFi-Boxen haben ein 
hohes Maß an Perfektion erreicht. Nur das 
Problem der Wiedergabe tiefer Bässe 
stellte die Fachwelt – bei immer kleiner 
werdenden Boxen - technisch vor kaum 
lösbare Probleme: bis zur Entwicklung des 
Philips MFB-Systems. Um tiefe Tone unver- 
fälscht in Klangfarbe und Stärke zu hören, 
war eine große Schallwand oder - anders 
gesagt - ein großes, geschlossenes Ge- 
häuse erforderlich. Ein geschlossenes 
Gehäuse hat jedoch die physikalisch be- 
dingte Eigenschaft, die Bewegung der 
Lautsprechermembrane zu behindern. 
Diese unerwünschte Behinderung ist als 
verfälschte, unnatürliche Baßwiedergabe 
stets zu hören. Allerdings kann die 
Membranbehinderung um so kleiner ge- 
halten werden, je größer Baßlautsprecher 
und Gehäuse werden. Das ist jedoch keine 
praktische Lösung des Problems, weil die 
Membranenbewegung vom geschlosse- 
nen Gehäuse unabhängig werden und die 
Wiedergabe kräftiger, unverfälschter 
Bässe auch mit kleinen Lautsprecherboxen 
möglich sein sollte, 


Die Lösung: 

das Motional Feed-Back-System 

Das Philips MFB-System analysiert und 
kontrolliert die Klangqualität auf Fehler und 
beseitigt sie im Entstehen. 

Am Beispiel der MFB-Box 544 ELECTRO- 
NIC-MFB soll das Prinzip des MFB-Systems 
erläutert werden. In dem 15-Liter-Gehäuse 
sind drei Speziallautsprecher mit Regel- 
und Steuer-Elektronik sowie zwei integrierte 
Leistungsverstärker eingebaut (Abb. 2). 


Einer der beiden Verstärker steuert ent- 
sprechend dem ihm zugeführten Tonsignal 
den Tieftonlautsprecher. Im Zentrum der 
Baßlautsprecher-Membrane ist ein Be- 
schleunigungsmesser in Form eines piezo- 
keramischen Elements – genannt PXE** – 
aufgehängt. 
Das PXE-Element (s. Abb. 3) dient als Meß- 
Mechanismus. Es nimmt jede Bewegung 
der Membrane wahr und setzt diese in ein 
elektrisches Signal um. Dieses Signal wird 
einem Komparator zugeführt, der es mit 

‚ dem originalen Steuer-Tonsignal vergleicht 
und eventuelle Abweichungen sofort 


ов e 


Philips 
Lautsprecherboxen- 


das umfassende Programm 
für jede 
HiFi- und Stereo-Anlage 


erkennt. Die vom Komparator erkannten 
Abweichungen werden dann als Korrektur- 
signal zum Verstärker zurückgeführt und 
dort dem Steuer-Tonsignal gegengekoppelt 
(Abb. 1). So werden die ohne MFB unver- 
meidbaren Bewegungsfehler der Tiefton- 
membrane blitzschnell ausgeregelt. Das 
abgestrahlte akustische Signal entspricht 
dem elektrischen, originalen Steuer-Ton- 
signal; Bässe kommen unverzerrt und 
klangrein aus dem Lautsprecher. 


Mehr Klangvolumen aus weniger 
Gehäusevolumen 

Philips MFB-Boxen gelten nicht nur als 
Revolution in der Klangwiedergabe, 
sondern auch als enormer Fortschritt auf 
dem Wege zu kleinen HiFi-Boxen. Bis vor 
kurzem galt allgemein, daß für eine gute 
BaBwiedergabe die Größe einer Laut- 
sprecherbox bestimmend war. Durch die 
neue Philips MFB-Technik ist es gelungen, 
technische Grenzen zu erweitern und eine 
neue Dimension der Klangwiedergabe und 
Gehäuseapmessungen zu erreichen. 
MFB-Boxen besitzen eine integrierte 
Leistungselektronik (Abb. 4). Sie macht die 
Boxen unabhängig von der Ausgangs- 
leistung angeschlossener Steuergeräte 


Linearer Schalldruckverlauf und hoher 

Wirkungsgrad 

Hier unterscheiden sich herkömmliche 

Boxen erheblich von den Philips MFB- 

Boxen: 

© In konventionellen sogenannten 
„passiven“ HiFi-Boxen kann diese Aus- 
geglichenheit nur durch Absenken aller 
höheren Lautsprecher-Wirkungsgrade 
auf den niedrigsten erreicht werden. 

® In den neuen „aktiven“ MFB-Boxen ist es 
gerade umgekehrt - durch Anheben 
werden alle Lautsprecher auf einen 
gleich hohen Pegel gebracht. 


oder Verstärker. Das bedeutet, die Gesamt- 
leistung der Box wird auch beim Anschluß 
an leistungsschwächere HiFi-Gerate in 
sehr hohe Schalldrücke umgesetzt. 


Weitere Vorteile von eingebauten 

Leistungsverstärkern: 

@ jede MFB-Box kann direkt an entspre- 
chende HiFi-Vorverstarker angeschlos- 
sen werden. 

@ jede MFB-Box kann an jedes HiFi-Gerät 
angeschlossen werden. Auch HiFi- 
Geräte mit schwachem Verstärker 
wachsen mit Philips MFB-Boxen in der 
Ausgangsleistung — automatisch bis 
zum angegebenen Leistungswert der 
gewählten MFB-Box. 


Das quadratische piezokeramische 
Element — PXE-Wandler — in der runden 
Printplatte ist das Herzstück jedes MFB- 
Lautsprechers. 


(Abb. 4) 
Ein Blick auf die Leistungselektronik bei 
herausgeschwenktem Elektronikteil. 


* MFB heißt: 
Motional Feed-Back = Bewegungs- 
Rückkopplung 

** PXE ist die Kurzbezeichnung für das 
Piezoxid-Element, ein piezokera- 
misches Spitzenprodukt von Philips. 


Weitere Pluspunkte der MFB- 
Leistungsboxen 

Philips MFB-Boxen sind so universell aus- 
gestattet, daB durch Zusammenschalten 
mehrerer Boxen eine Leistungserweiterung 
möglich ist. 

Jede MFB-Box besitzt einen Umschalter 
zur Anpassung der Eingangsimpedanz und 
eine tonsignalgesteuerte Ein-/Ausschalt- 
Elektronik. 


(Abb. 4) 
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Philips Lautsprecherboxen — 
Für jeden Anspruch! 


w 


Philips Lautsprecherboxen 


Abmessungen Masse Laut Übertragung: 
xHxDem kg bereich 


Kalottenhochton 


Tiefton, aktiv 1 x 487, 
ton, passiv 1x487 
ttenmittelton 


ittelton 


und 8 Q fur 


SANCTUARY II 


NINE MONTHS IN THE LIFE OF AN OLD MAID 


Wenn Uhren im Wege stehen, ist es Zeit, Ord 
nung zeitgemäßer zu schaffen: Mit Philips Ein- 
bau-Musiclock 476. Denn Platzprobleme gibt's 
hier nicht mehr, Zwei Schrauben genügen, 
schon ist der Einbau perfekt. Unter Regalen 
‘oder Schrankwänden, in der Küche oder im 
Schlafzimmer - überall läßt sich diese Musi- 
clock einbauen. So wird Platz gespart. 
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@ Geringe Gehäuseabmessungen: 350 x 75x 
175 mm, dadurch geringer Platzbedarf 

© Alle Bedienungselemente von vorn bequem 
bedienbar 

@ Rundfunkteil mit großem Druckschalter 
getrennt einschaltbar 

@ Lautsprecher nach unten abstrahlend 

@ Getrennt einstellbare Kurz- und Langzeit- 
messer 

@ Der eingestellte Zeitmesser wird durch 
Leuchtdioden angezeigt 

Ф Automatische Beleuchtungskontrolle 

@ Anschluß für Zweitlautsprecher 

© Montagematerial und Einbauanleitung im 
Zubehör 


Technische Daten siehe Seite 105 


Musidock 470 
electronic окуу, mw 


‚Abends einschlafen mit Musik. Die Musiclock 

stellt sich automatisch nach der vorgewählten 

Zeit ab. Und morgens werden Sie zur exakten 

Zeit wieder geweckt. Notfalls mit Weckwieder- 

holung, alle 9 Minuten, bis Sie ,endlich* aufge- 

standen sind. 

© Sensor zum Abschalten des Wecksignals – 
Automatische Wiederholung nach 24 Stunden 

© Sensor für Weckwiederholung (alle 9 Minuten) 

® 2 Weckeinstellungen: regelbarer Summton 
oder Musik mit Leuchtdioden-Anzeige 

@ Schlummerschalter bis 59 Minuten 
kontinuierlich einstellbar 

@ Nach Störungen im Lichtnetz blinkt die 
Zeitanzeige 


Musiclock 690 electronic 
UKW, MW 


Ob Uhrzeit, Datum (auf 4 Jahre vorprogram- 
miert) oder Lieblingssender, bei der Musi- 

clock 690 finden Sie immer die richtigen tech- 
nischen Möglichkeiten. 

Selbst wenn einmal kurzfristig der Strom aus- 
fällt, denn die Gangreserve der oszillator- 
gesteuerten Uhr, mit eingebauter Batterie, garan- 
tiert auch dann genaueste Uhr- und Weckzeit. 
Sie können die Wecklautstärke vorprogram- 
mieren und zwei verschiedene Weckzeiten, falls 
Sie früher zum Arbeitsplatz müssen als Ihr Part- 
ner. Die kräftige Endstufe und die kontinuierliche 


Tonblende sorgen übrigens für ein Klangbild, das 
trotz der Ultraflachbauweise von erstaunlicher 
Qualität ist 


@ Kontinuierliche Klangregelung 

@ Automatische Beleuchtungskontrolle 

© Gangreserve bei Netzausfall 

Datumsangabe auf 4 Jahre vorprogrammiert 

Getrennt einstellbares Wecksignal 

@ Wecken durch Summton, Radio oder Radio 
und Summton 

© Weckwiederholung alle 9 Min, 24 Std. Weck- 
automatic 

© 2 getrennt einstellbare Weckzeiten 

© Schlummerschalter bis 59 Minuten einstell- 
bar 

@ Zeit-, Weck- und Datumsanzeige vor- und 
rückwärts einstellbar 

@ Anschluß für Kleinhörer 

Technische Daten siehe Seite 105 
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Musidock 160 electronic 


UKW, MW 


‚ei Weckeinstellun: 
Sie „ѕиттепа" aufstehen können о; 
jeden Fall h pünktlich 
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für den ist diese: 
ideale Schreibtisch-, Wecker 
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+ Musidodk 080 electronic 
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kompakte Gehäuseform 
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LE 
@ Weck: 
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24 Stunden 
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у zur Weck-Wiedlerholung nach 
ten 
© Schlummerschalter bis 59 Minuten 
kontinuierlich einstellbar 
2 Weckeinstellungen: Summton oder Musik 
@ Die jeweilige Weckeinstellung (Summton oder 
Musik) wird durch Leuchtdioden angezeigt 
Helligkeit der Ziffern durch Schalter einstellbar 
Nach Störungen im Lichtnetz blinkt die 


PHILIPS 


Klein im Format, klein im Preis, groß in der 
Leistung – das ist die Musiclock 080. Wecken 


matische Weckwiederholung nach 


/ und MW 
tnetzausfall 
ng für Uhr- 


peu: z 
MODELL 
Reise-Musiclock100 
electronic 

UKW, MW 


Daß auch im Kleinen Größe steckt, zeigt dies 
formschöne elektronische Reise-Musiclock m 
hrer hohen Wiedergabequalität trotz kleine 
Abmessungen. Ihre Größe, aber auch ihre Netz- 
unabhängigkeit machen das Gerät zu einem 
Idealen Reisebegleiter bei Hobby, Sport oder 
Geschäftsreisen. Die hohe Ganggenauigkeit der 
quar zgesteuerten Digital-LCD-Uhr wird durch 
eine eigene Batterie für ca. 1 Jahr gewährleistet 


Musiclock 180 electronic 


UKW, MW 


пец 


Musiclock 7180 electronic 
UKW, MW 


vei Geräte, die sich in i 

lichkeiten kaum unterscheic jedoch im 
)esign unterschiedlichem Geschmack Rech 

nung tragen. Sollte die eine M 

zusagen, die andere tut € 

sind beide. Dafür sorgt allein schon ihre präzi 

Elektronik. 


nischen Mög- 


dio mit Batteriebetrieb 

| für Reise und Urlaub 

е für niedrigen Stromverbrauch 
Q rte Uhr- und Weckzeit 

We h Summton oder Radio 
Weckwiederholung alle 10 Minuten 
Weckwiederholung nach 24 Stunden 
Beleuchtung für die LCD-Zeitanzeig 
Kann auch als Stopp-Uhr benutzt werde! 


Technische Daten siehe Seite 10 


@ Große Anzeige durch Leuchtdioden 
2 Weckeinstelluni nton oder Musik 
9 Minuten 


Summton oder 
htdioden angez« 
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wird durch 
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für UKW und MW 


Tornado 860 


W und LW Spitze 
leistungslautsprecher und 
? tung. Und scharf im Emp- 
fang durch automatische UKW-Sc 
mung (AFC) und 
der Empfi a S 
Tornado 8 nelien „Cockpit- 
cht ihn zu einem besonders attraktiven 
Kofferradio. 
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Bereits die Namen „Orkan“ und „Passat“ əgle! 5 а 

verraten etwas von der Leistung dieser 7 ане Passat 870 

Geräte, denn in ihnen steckt mehr: Klang- Lu SIMM: у | 

fille auf allen Wellenbereichen. Ob UKW, Q UKW, MW, LW, KW (19-49 m 

MW, LW oder KW - ihre Empfangsleistung che eingebautes Netzteil 

kennt keine Grenzen. Dafür sorgen D ° 

Orkan S 765 vor allem seine zwei Kurz- uB für 

wellen mit Kurzwellenlupe. Und ihre Netz- rien: 4 Monoze 

unabhängigkeit macht beide Geräte ideal ä metallic/onyxschwarz 

für den Hörgenuß unterwegs. n:29x17x7cm(BxHxT) 
ө Ge ht mit Batterien: 2 


Orkan 5 765 Orkan750 
UKW, MW, KW 1 (41-120-m-Band), gleiche Ausfüh 
KW 2 (13-31-m-Band) folgenden Wellenbereic 
eingebautes Netzteil UKW, MW, LW, KW (19-49-m-Banı 
timmung eingebautes Netzteil 
‚Anschlüsse für Plattenspieler und Tonbandge 


immung 
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Drucktastenbedienung 
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Kontinuie 
Bei Netzbetrieb erhöhte Ausgangslei: 
Batteriebetrieb 1 W 
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Schirokko 680 


UKW, MW, LW, KW (19-49-m-Band) 
eingebautes Netzteil 


4 Babyze 
Gehause onyx 
Abmessungen: 27 7 cm (BxHxT) 
Gewicht mit Batterien: 1,5 kg 


Ein 4-Wellen-Mittelklasseg: 
klar im Klang. Die Kurzweller 
schärfste Feinabstimmung, un 
blende können Sie stufer 
Ob mit Batterie 
arke dieses C 


mpfang. Und die 


klar im Empfang, 
arlaubt 

mit der Klang- 

1 Klang regeln. 

luB — die 
garantiert ein 
tations-Merker 


erinnem Si an Ihre Lieb- 
lingssende jormschoner Bei Batterie-Betrieb: 
Design des Gerates widerspiegelt Philips-Batterien 


Handlich und modern im Äußeren. Robuste 
Technik im Inneren. Das macht diese 
beiden Koffergeräte zu überaus zuver- 
lässigen Radio-Portables. Und mit den 
klangstarken Lautsprechern geben Sie 
immer den Ton an. 


Limbo 270 


VM 


eingebaute 


icht mit Batterier 


UKW, M 
eingebautes Netzteil 


Blues 070 


Musik aus dem Handgelenk. Schon das 
Äußere signalisiert Philips Zuverlässigkeit. 
Und die Sicherheit, auch morgen noch 

up to date zu sein. 


Step 080 


steposo MOU] 


UKW, MW 


Form 


'UKW 
stung 300 mWatt 
3 für Kleinhörer (Blues 070) 


se: metallic/onyxschwarz 
Abmessungen: (B x H x T) 

Blues 070 15x 8x4cm 
8x15x4cm 


PHILIPS 


Rex170 


Rex 170 


UKW, MW 
Moderne, handliche Forrr 
L ме $ reinstellung durch Abstimm 


tung 500 mWatt 

4 Mignonzellen & 1,5 V 

Gehäuse: metallic/onyxschwarz 
Abmessungen: 18 x 11x 5 cm (B x H x T) 
Gewicht mit Batterien: 650 g 


Hier sind die Mittelwellen-Empfänger, die in 
jede Tasche passen, aber dennoch nicht 
kleinzukriegen sind. In einem robusten und 
formschönen Gehäuse. So richtig in die 
Hand gebaut. 
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Philips HiFi- 
Plattenspieler. 


Die neue Philips Electronic 


HiFi-Generation. 
Präzision made in Europa. 


Anspruchsvolle HiFi-Technik — und nur von 
der ist hier die Rede - sollte stets an der 
Spitze der Entwicklung stehen. Und noch 
mehr: Sie sollte das dem HiFi-Freund klipp 
und klar - ohne jedes Fach-Chinesisch — 
zeigen. Um so im HiFi-Angebot echte 
Orientierungshilfen zu bieten. 


Die neue Philips Electronic HiFi-Generation 
erfüllt diesen Anspruch. Ganz deutlich 
dokumentiert sie ihre Spitzenstellung. 


Durch konsequenten Einsatz der Electronic 
für mehr Lebensdauer, Bedienungskom- 
fort, System- und Plattenschonung. 


Mit einem völlig neuen, nur electronisch 


machbaren Antriebs-System: 
DIRECT CONTROL. 


Mit der schnörkellosen Ausrichtung des 
Linear-Tonarms auf seine eigentliche 
Funktion, das Abtast-System so schonend 
wie möglich über die Platte zu führen. 

Und mit einer Subchassis-Federung, die 
den Tonarm auch dann nicht hüpfen läßt, 
wenn Sie ganz heiß tanzen, 

Fazit: Die neue Philips Electronic HiFi-Gene- 
ration setzt neue Maßstäbe: Konsequente, 
geradlinige HiFi-Technik. Durch und durch 


funktionsorientiert, ohne daß dabei die Form 


zu kurz kommt. 


Daß Sie dabei ganz Ihren Vorstellungen 
entsprechend wählen können zwischen 
Semi- und Vollautomatik, kombiniert mit 
electronischer Perfektion bis hin zur hoch- 
präzisen Quartz-PLL-Steuerung, macht 
diese HiFi-Plattenspieler noch attraktiver. 
Der attraktive Preis tut ein übriges. 


Der hochwertige Philips Linear-Tonarm. 


Beim Tonarm kommt es einzig und allein 
darauf an, daß er das Tonabnehmersystem 
— nur trägt — und es in der vollen Entfaltung 
seiner Abtasteigenschaften nicht beeinflußt 
wird. Er muß deshalb folgende Kon- 
struktionsmerkmale besitzen: 


1. Leicht, stabil und verwindungsfest und 
ohne Zusatzschwingungen sein. 

2. Optimale Geometrie haben, den Diaman- 
ten also möglichst so führen, wie die 
Platte bei der Aufnahme geschnitten 
wurde, 
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Der neue Philips Linear-Tonarm wählt des- 
halb exakt den kurzen, geraden Weg zum 
Plattenteller. Mit optimaler Geometrie 
(Tangential-Fehlwinkel nur 0° 9) und 
minimaler Lagerreibung (weniger als 1/100 
der Auflagekraft) bringt er die Qualität des 


hochwertigen SUPER М T-SYSTEMS (eines 
der besten Abtast-Systeme der Welt) voll 
zur Entfaltung. 


DIRECT CONTROL 


DIRECT CONTROL 

88,8mal pro Sekunde kontrolliert die 
Electronic, daß es bei 33 1/3 Um- 
drehungen pro Minute bleibt. 


Zu den neuen HiFi-Maßstäben, die 
Electronic setzt, gehört auch und vor allem 
DIRECT CONTROL, ein völlig neues, nur 
electronisch machbares Antriebssystem: 
88,8 Drehzahlmeldungen pro Sekunde 
über einen Tachogenerator an der Platten- 
tellerachse - blitzschnelle Kontrolle durch 
einen Mini-Computer — electronisch 
schnelle Korrekturimpulse an den Motor 
bei jeder Solldrehzahl-Abweichung. 
Ergebnis: Optimaler Gleichlauf für aufnah- 
megetreuen Musikgenuß. 


DUArTZ PLL 


Electronische Präzision bis hin zur 
Quartz-PLL-Steuerung. 

(Phase Locked Loop) 

Doch damit nicht genug der electronischen 
Perfektion: Sie erlebt beim hier abgebilde- 
ten Top-Modell Super Electronic 977 eine 
weitere Steigerung. Mit der Quartz-PLL- 
Steuerung, die mit Tausendstel-Sekunden- 
Präzision reagiert. 


Hiipft Ihr Tonarm, wenn Sie tanzen? 


Weil HiFi-Plattenspieler ohne Subchassis- 
Federung bei uns nicht im Katalog, sondern 
im Museum stehen, können Sie natürlich 
auch mit den neuen Philips Electronic HiFi- 
Plattenspielern ganz beruhigt feiern. Da 
kommt kein Kratzer an Ihre Platten, auch 
wenn es Ihren Gästen in den Beinen juckt. 
Da bringen weder Bodenschwingungen 
noch kleine ,Rempler* den Tonarm aus 
ает Takt. Denn Tonarm und Plattenteller 
sind mit gedämpfter Aufhängung unabhän- 
gig vom Gehäuse gefedert und damit 
trittschallfest. 


Electronischer Bedienungskomfort — 
der sichtbare Fortschritt. 


Das beginnt mit den electronischen Sensor- 
Tasten. Leicht antippen - und schon reagie- 
ren Tonarm und Laufwerk – der Plattenteller 
dreht sich wie von Geisterhand bewegt. Die 
rote Kontroll-Leuchte meldet: Befehl ausge- 
führt, Geratlauft. Undgleichzeitigzeigtdiemo- 
derne Digital-Stroboskop-Anzeige bzw. die 
Leuchtdioden-Stroboskop-Anzeige des 777 
und 877: Sollgeschwindigkeit erreicht und 
stabilisiert. Keinerlei Störung, 

DIRECT CONTROL steuert perfekt. 


Und noch mehr Electronic – 

schnell, genau, geräuschlos, schonend. 
Alle HiFi-Hersteller wissen, daß die Electro- 
nic der Mechanik überlegen ist. Ganz 
besonders in puncto Lebensdauer und 
Wartungsfreundlichkeit. Mit der neuen 
Philips Electronic HiFi-Generation können 
Sie dieses Wissen jetzt kaufen. Bis hin zur 
besonders schonenden, photoelectroni- 
schen Endabschaltung, einem letzten Indiz 
dafür, welchen HiFi-Fortschritt Electronic 
möglich macht. 


Entdecken Sie eine neue HiFi-Welt. 
Voller Electronic. 
Mit Philips HiFi-Plattenspielern. 
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а Übersprechdämpfung – Spitzenwerte für hö 
te Wiedergabequalitat bei optimaler Platte 
schonung. 


Philips Superelectronic 977 
Direct Control 


OUOrTZ PLL 


DIRECT CONTROL. f 


DIRECT CONTROL 


PITCH CONTROL 
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Die Elec des DIRE R c 
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Der hochwertige Philips Linear-Tonarm 
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Philips Electronic 677 
Direct Control 
Semi-Automatic 


lungen nicht liegen, der hat die 
richtige Einstellung für die Präzision des 
HIF(-Plattenspielers. Ob electronisch gesteuerter 
DIRECT CONTROL, exakt ablesbare Nadelwaage 
oder Subcha ederung – das optimale Zu- 

5 mponenten garantiert 


Tonarmlagerung 


garantiert leichteste Beweglichkeit. Die Nadi 
auflagekraft-Einstellung ist denkbar einfach. Der 
Tonarm trägt ein Gegengewicht, dessen Zwei 
fachdämpfung unerwünschte Resonanz- 
schwingungen wirksam unterdrückt. Mit dem 
Gegengewicht wird die Nadelaufiagekraft (Stylus 
Force) direkt ablesbar eingestellt und gleichzeitig 
automatisch die Tonarm-Balance hergestellt. 

Die Antiskating-Vorrichtung ist einstellbar auf 

alle Nadelschilffe. 


© Automatische Endabschaltung und 
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Technische Daten sieh 


PHILIPS 


Die Subchassis-Federung 


Optimale Trittschalldämpfung durch separate 
Aufhängung von Tonarm und Piattenteller 
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Der hochwertige Philips Linear-Tonarm 


Philips Eledronie777 
Direct Control Automat: 


er mit Voll-Automatik einschließ- 
imesserwahl, auch 
chwertiger Electron 


und Wi derg 


manuell bedienb: 


Tangential-Fehlwinkel (nur 0° 9) und minimaler 
reibung (nur 1/100 der Auflagekraft) 


ung, getrennt für 


ing für Tonarm un 
it minimalem tangent 


s SUPER M 400 IL 
е Systeme SUPER М 4012 


Antiskating, 
ulisch gedämpfter Tonarmiift 
dB 
als 0,08 % DIN (0,05 % WRMS) 
1 besser als 0,5% 
ungen (B x H x T) 42 x 14 x 35 cm 
Technische Daten siehe Seite 1 
Die Stroboskop-Anzeige 
Die Electronic des DIRECT CONTROL - hier 
wird die Leuchtdioden-Prazision sichtbar. Hier 
akt, wie gleichlauftreu dieses 


neue Antriel ystem arbeitet, selbst wenn Sie 


DIRECT CONTROL 

electronische Gleichlaufregulierung durch 
völlig neues Antriebs- und Kontrollsyste 
(siehe S. 44-45) 
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Wir haben eines der besten 
Tonabnehmersysteme 
der Welt weiterentwickelt: 


d GroBte Plattenschonung und an 
сїй? des Systems durch hohe Com 
nehmer nachgiebıgkeit) und geringe 
1де All das und eine perfekte 
en einen untad 
h. А! m: Philips SU 
magneto-dynamischer 
öchster Qualität. Es garantiert 
und unverfalschte Musik 


bereic 


HiFi-Systeme 
Ihnen natürlic 
wiedergabe 


e höhere Abtastfähigkeit 
e minimale Nadelmasse 
e verbesserte Übersprechdämpfung 


SUPER М 4001 - konzipiert für einen 
breiten Anwendungsbereich - für Platten- 
spieler mit Auflagekräften von 1,5-3 p. 
Spharischer Diamant. 


PHILIPS 


SUPER М 401 TI- die ideale Kombination: 
SUPER M-Qualität, elliptischer Diamant. 
Geeignet für Plattenspieler mit Auflagekräften 
um2p. 


SUPER М 412 TI- das seit Jahren bewährte 
System der Spitzenklasse. Elliptischer Diamant. 
empfohlene Auftagekraft des Laufwerkes 
0,75-1,5 р. 


PHILIPS 


SUPER M 4221 - höchste Wiedergabe- 
qualität für alle modernen Schallplatten, auch 
geeignet für Quadrophonie (CD-4-Abtastung 
und alle anderen Quadro-Systeme). Biradialer 
Diamant mit Spezialschliff, Philips SST (Super 
Sonic Tracking) 


Technische Daten ӨР 4000 | GP4OIH | Grau | apazzı 
Diamantschift um) | sphansch 18 | eliptisch 7x18 | eliplisch 7x18 | SST7x18x25| 
wenzbereich + 2 d8 ma | 20...20000 | 20... 20000 | 20...25000| 35° 25000 
nplance | (mN ж 10-3mmiayn) _ | (CD 4) 
stalisch hotzontal sa Joa Ez 
[vertikal >17 [>17 | >0 


dynamisch horizontal >20 


vertikal >16 


Sten HiFi-Tonabnehmern 
3 der Welt. 
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Philips Spulen- 
Tonbandgerate - 


nicht Nostalgie, sondern 
der Weg zu tech 
Vollendung 


nischer 


Eine Käufer-Befragung von repräsenta- 
tivem Umfang hat es uns verraten: Der 
Kauf eines Spulen-Tonbandgerätes ist eine 
ganz besondere Sache. Von langer Hand 
oft jahrelang vorbereitet durch kritische 
Gespräche mit Freunden und mit dem 
Fachhändler sowie durch umfangreiches 
Prospektstudium. Ein spontaner Kauf ist 
selten, und deshalb haben reißerisch auf- 
gemachte Anzeigen für Spulen-Tonband- 
geräte, wie sie einem gelegentlich auf- 
fallen, sicherlich keinen großen Erfolg. Wer 
sich für ein Spulen-Tonbandgerät inter- 
essiert, ist nun einmal sehr empfindlich 
gegen die Publizierung technischer Halb- 
wahrheiten. Er versteht, daß dahinter nur 
der brennende Wunsch eines Herstellers 
steckt, seine Produkte zu verkaufen, und 
das ist für ihn kein ausreichendes Argu- 
ment. 

Die Weiterentwicklung der Philips Spulen- 
Tonbandgeräte läßt dagegen seit Jahren 
ein klares Konzept erkennen. Für die 
vergangenen Jahre lautete die Devise 
„Elektronik statt Mechanik“, das heißt 
konsequente Nutzung des letzten Standes 
der Technik im Bereich der Elektronik, um 
damit möglichst viele bislang mechanische 
Laufwerksfunktionen zu übernehmen. 

Mit ein wenig Stolz stellen wir fest: Außer 
Philips bietet niemand ein Spulen-Ton- 
bandgeräte-Programm dem Käufer zur 
Wahl, das so geschlossen die konse- 
quente Nutzung der Elektronik in der Lauf: 
werkskonzeption verwirklicht. 

Bei den neuen Philips Spulen-Tonband- 
geräten — aus europäischer Entwicklung 
und Fertigung -, wie sie auf den nach- 
stehenden Seiten vorgestellt werden, 
wurde die Elektronik noch zuverlässiger 
gemacht: Durch vermehrte Verwendung 
von integrierten Schaltkreisen (IC) sowie 
durch den Einbau einer Bandzug-Auto- 
matik, die bei größter Betriebssicherheit Bandlauf-Funktionen elektronisch 
mit einer stark verringerten Anzahl von verriegelt j 
Bauelementen wirkt. Die Tasten der Spulen-Tonbandgeräte 
können in beliebigem Wechsel zur Steu- 
erung der Laufwerkfunktionen gedrückt 
werden. Auch bei einer offensichtlichen 
Fehlbedienung kommt es durch eine 
Sicherheitsschaltung niemals zu einer 
Beschädigung des Tonbandes. 
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Drei-Motoren-Laufwerke 

Philips Spulen-Tonbandgeräte sind mit 
Drei-Motoren-Laufwerken ausgerüstet, je 
einem Motor für den schnellen Vorlauf, den 
schnellen Rücklauf und für den Bandlauf. 
Mitleichtgángigen Kurzhubtasten geben 
Sie die Befehle. Die Elektronik übernimmt 
dann die gesamte Steuerung der 

Motoren und Relais (MAGNO CONTROL), 
auf Wunsch auch mit Fernbedienung für 
die Funktionen Start und Stop. Das ist 
bewährte und zugleich zukunftssichere 
Technik. 


r — "now — 
VOLUME d BALANCE 
3 ° 


HEADPHONE 


List MICRO а 


Tape-Decks mit regelbarem 
Verstärker 


Kopfhörer- 3 

Die Spulen-Tonbandgeräte N 4504, N 4512, 
N 4506, N 4515 und N 4520 besitzen als 
Tape-Decks keine Kraft-Endstufen, sind aber 
dennoch ohne Anschluß an einen Verstärker 
für Kopfhörerbetrieb geeignet, und zwar mit 
besonders guter Regelmöglichkeit! 


Drei Magnetköpfe 

Philips Spulen-Tonbandgeräte besitzen 
‚getrennte Köpfe für Aufnahme, Wieder- 
gabe und Löschen. Damit eine optimale 
Dimensionierung der Köpfe für ihre 
jeweilige Aufgabe erfolgen kann. Ferner 
sind separate Vorverstärker für Aufnahme 
und Wiedergabe eingebaut. So ist 
„Hinterbandkontrolle“ möglich, die es 
erlaubt, eine fertige Aufzeichnung noch 
während des Aufnahmevorganges zu 
kontrollieren. Dabei wird über Kopfhörer 
das Signal erst abgehört, nachdem es 
Aufnahmeverstarker, Aufnahmekopf, 
Bandmaterial, Wiedergabekopf und 
Hinterbandverstärker passiert hat. Ferner 
ermöglichen die getrennten Köpfe für 
Aufnahme und Wiedergabe Aufnahmen 
mit Echo und Nachhall (bei N 4520, N 4506, 
N 4515 und N 4422). Dabei wird das schon 
auf dem Tonband aufgezeichnete Signal 
vom Wiedergabekopf dem Aufnahmekopf 
ein weiteres Mal zugeführt. 


HIFi-Longlife-Köpfe 

Die Qualität eines Tonbandgerätes wird zu 
einem hohen Grad durch die Magnetkopf- 
Qualität bestimmt. Dabei sind die elektro- 
magnetischen Eigenschaften in gleichem 
Maße wie die Verschleißfestigkeit von 
großer Bedeutung: von beiden hängen 
Frequenzgang und Dynamik ab. Deshalb 
verwendet Philips Long-Life-Magnetköpfe. 
Harte, gut magnetisierbare Kernmaterialien 
in hochverschleißfester VerguBmasse — 
das sind Eigenschaften, die einen mini- 
malen Verschleiß und einen brillanten 
Klang garantieren. Auch nach langjahrigem 
Einsatz. 


Üblicherweise sind Tonbänder am Anfang 
und am Ende mit einer Schaltfolie ver- 
sehen, die eine Abschaltung der jeweiligen 
Laufwerksfunktion gewährleistet. Damit die 
‚Abschaltung auch bei Bändern ohne 
Schaltfolie und bei Reißen eines Bandes 
erfolgt, sind die Philips-Tonbandgeräte 

mit einer Sicherheitsschaltung ausgerüstet. 
Diese Schaltung bewirkt die sichere Still- 
setzung des Laufwerkes bei Bandende 
und bei Bandreißen und damit die größt- 
mögliche Schonung Ihrer wertvollen 
Bänder. 


А 

Bandzug-Computer“ 

Hier tritt die Elektronik in die nächste 
Generation ein: Während bisher Ab- 
weichungen in der Bandspannung durch 
Fühlhebel festgestellt, gemessen und 
dann als Regelgröße an die Wickel- 
motoren weitergegeben wurden (wozu 
eine erhebliche Anzahl elektronischer 
Bauteile benötigt wurde), wird jetzt durch 
direkten Zustandsvergleich der Motoren 
beim Wickeln die optimale Drehzahl 
erreicht. Dabei erfolgt ein gegenseitiges 
Bremsen oder Beschleunigen der Motoren 
- unter Berücksichtigung der verschie- 
denen Drehmomente der unterschiedlich 
gefüllten Bandspulen. 

Sinnfällig ist der Vergleich mit einem 
Computer, der entsprechend einer 
Programmierung arbeitet, welche alle 
Eventualitäten beinhaltet. Die zusätzliche 
Betriebssicherheit ergibt sich aus der 
verringerten Anzahl von elektronischen 
Bauelementen bei dieser Konzeption. Das 
muß man einmal selbst probiert haben, 
wie hier das Band wirklich optimal ge- 
schont wird. (Die beiden neuartigen, 
hydraulisch gedämpften Bandführungs- 
hebel bekommen dabei nur wenig Arbeit, 
nämlich ausschließlich in der extremen 
Situation bei Start und Stop.) 


Philips DNL 

Philips Spulen-Tonbandgeräte sind bis auf 
N 4512 und N 4520 mit der von Philips ent- 
wickelten Rauschunterdrückung DNL aus- 
gestattet. Sie kann bei Wiedergabe einge- 
schaltet werden und bietet Ihnen ein 
rauschfreies Klangbild, auch wenn die 
‚Aufnahme ein stärkeres Rauschen enthält, 
zum Beispiel weil sie von einer alten Schall- 
platten-Aufnahme stammt oder wenn ein 
älteres Band mit starkem Grundrauschen 
abgespielt wird. DNL ist eine „phasen- 
kompensierte, aktive Rauschunter- 4 
drückungsschaltung“, welche das Original- 
Klangbild nicht beeinträchtigt. Besonders 
eindrucksvoll ist die Wirkung bei leisen 
Musikpassagen und Musikpausen! 


Technische Daten 
Bitte, ersehen Sie Naheres aus Seite 84-85. 
Diese Daten können sich sehen lassen! 


Sie wurden unter Beriicksichtigung der 
HiFi-Norm DIN 45 500 ermittelt. 


MOU 3. 
HiFi-Tonbandgerät N4520 


Diese neue Tonbandmaschine gibt dem 
anspruchsvollen HiFi-Freund neue Maßstäbe in 
die Hand Mit elektronischer Perfektion. Die mehr 
als nur Aufnehmen und Zuhören bedeutet. Ton- 
kunst mit allen Raffinessen, die moderne HiFi 
Super-Elektronik zu bieten hat. Mit der Profi- 
Bandgeschwindigkeit 38 cm/sec. und direkt 
angetriebenen Bandtellern (Direct Drive). Der 
Tonwellenmotor wird quarzgesteuert. So sinken 
die Gleichlaufschwankungen auf einen nicht 
mehr wahrnehmbaren Wert. Drei Tonköpfe in 
FSX-Long-Life-Qualität (siehe S. 63) mit hyper 
bolischen Kopf-Spiegeln ermöglichen einen Fre- 
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Bedienungskomfort 
Bedienungskomfort durch leichtgängige Kurz- 


hubtasten. Die Elektronik übernimmt dann die 
gesamte Steuerung der Motoren und Magneten 
(MAGNO CONTROL). Zum Umspulen dienen 
zwei Tastengruppen: Rücklauf (,REW") und Vor- 
lauf („FFW") rastend, sowie REVIEW und CUE 
zum schnellen Auffinden einer Bandstelle ohne 
Auslösung der Bandlauftaste; hierbei kann wahl 
weise mitgehört werden. Die Umspulgeschwin- 
dick sich in großen Bereichen stufenlos 
regeln (WIND SPEED). Außergewöhnlich ist 

auch die Vormagnetisierung. Wie bei professio- 
nellen Studiomaschinen kann die Vormagneti- 
sierung mit dem Bias-Regler stufenlos auf die 
benutzte Bandsorte optimiert werden. In der 
rastenden Mittelstelluna ist das Gerät auf das 
DIN-Bezugsband eingemessen. 
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quenzgang von 30 bis 26 000 Hz (+ 2 dB). 
Dazu eine außergewöhnliche Ausstattung 
Variable Umspulgeschwindigkeit und elektro- 
nische Steuerung der Motoren. Das garantiert 
optimale Bandschonung. 

Professionelle Trickmöglichkeiten wie Mischpult 
mit „Master“ Heger, Multiplay (SOUND ON 
SOUND), Echo und Най geben dem Tonband: 
Freund alle machbaren Hi-Finessen. High-Fide- 
lity in Vollendu 
Lineares Bandlängenzählwerk 

angezeigt durch grünleuchtende großflächige 
7-Segment-Anzeigen zum Auffinden von Band- 
positionen. Auf Tastendruck kann programmiert 
werden, daß das Laufwerk dann stoppt, wenn 
die Nullposition des Zählwerkes durchlaufen 
wird, Das 5stellige Linear-Zählwerk registriert 
nicht die Bandtellerumdrehungen wie bei her 
kömmlichen Zählwerken, sondern zeigt präzise 
bis auf den Dezimeter die Bandlänge an. 


Master Control 

Eingebautes Mischpult zum Mischen zweier 
Signalquellen. Das Mischverhältnis wird vorab 
eingestellt und mit dem „Master“-Regler dann 
die endgültige Aussteuerung vorgenommen. 


B oe Ө 


DS? AUTOMAT 


Dee: Gäre 


Professionelle Aussteuerungskontrolle 
Die Anzeigecharakteristik der großflächigen 
Instrumente kann wahlweise auf VU oder 
PEAK (Quasi-Spitzenwert) umgeschaltet wer- 
den, Zusätzlich zeigen zwei trägheitsiose 
Leuchtdioden pro Kanal Spitzen von + 3 dB 
und + 6 dB an. 


Das 4520 


besitzt außer einer normalen Vor-/Hinterband: 
kontrolle (AUTOMATIC TAPE) die Möglichkeit, in 
der Schalterstellung SOURCE bei Wiedergabe 
die angeschlossenen Quellen zu hören. Und 
durch den Eingangswahlschalter ist das einge- 
baute Mischpult universell einsetzbar. 


© Hfi-Perfektion. weit besser als DIN 45 500 
© 4-Spur-Technik 

© 3-Motoren-Antrieb mit elektronischer Steuerung 
© Direct-Drive-Antrieb der Bandteller 

Quartz-PLL 
Magnetische 
Verriegelung 


arksteuerung mit elektronischer 


масното 
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5, jedoch in schw 


ilber 


nwertanzeige (Übe 
e), variable Umschaltgesct 
ing-Einrichtung (sieh 


Einstellbare Eingangs- und Ausgangspegel > 
An die Philips-Spulentonbandgerate N 4506, 
N 4515 und N 44 пеп Sie ver: 

пај 


r Mikrof 
Nahbesprechung um 2 


VOLUME BALANCE 


Memory Stop 
Die Philips Tonba 


Der MFB-Ausgang als Klangregulator 


baute verstärker für 
den das N 4506 und da: 
п MFB-Boxen (s. S. 26: 
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Tonbandgerät N 4515 Топрапааега N Stere 
Bandgeschwindigkeiten 4,75 – 9,5 – 


Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Max. 
mono/stereo: ` ausstattung: Aufne Spieldauer: 
Mischpult betr 


MFB-Boxe 
und Hinter 
und Bandriß 
chluß (für 
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HiFi-Tonbandgerät Н 4422 


eparate Hi 
g. Und natürlich die zukunfts- 
Technologie, die alle Philips 
auszeichnet: 3 HiFi-Lo 
Life-Köpfe, Elektr gesteuerter 3-Motoren- 
Antrieb. Dazu ein Mischpult, womit Sie bei Ihren 
‚Aufnahmen spielend Regie führen. 


n- und 


Mischpult 

Wie Sie es im Rundfunk immer wieder erleben: 
Die Musik wird leiser, der Sprecher blendet sich 
ein — das können Sie jetzt selbst! Denn mit dem 
eingebauten Mischpult stellen Sie das ск 
wünschte Lautstärkeverhältnis zweier Auf- 
nahmesignale ein, während Sie das Ergebnis 
über Kopfhörer kontrollieren 


Spitzenwertanzeige 
Philips Spulentonband 
amit gu 
werden anges! 
reagierenden Meßverstärkern. Damit S 
extrem kurze Übers: 
und verhindi 
N 4506, N 4 


geräte besitzen große und 
Zeigerinstrumente. Diese 


pitzen erkennen 
zen die Geräte 
O und N 44: 


zur Kontrolle de 
dioden zur schnellen Anzeige 
haben Sie eine Gewähr 


niveaus und Leuci 
von Ubersteuerun 


i [PHILIPS 
k. pm Bë 
MODELL 


Beachten Sie bitte die Abbildungen und 
Beschreibungen auf S. 66 zu den folgen 
Ausstattungen: einstellbare Eingangs- und 
Ausgangspegel, Mem 


Variable Umspulgeschwindigkeit 

Die Umspulgeschwindigkeit beim N 4506, 
N 4515, N О und N 4422 läßt sich stuf 
regeln. Bei gedrückter Cueing-Taste kann di 
mitgehört werden. 
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Eingebaute Lautsprecherboxen 
Die reduzierte Mechanik erlaubt den Einba 
kompletter Lautsprecherboxen in das С! 


ИИЙ 


....„.„.„„u.. 
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rät N 4422 ` HiFi (DIN 45500) 


‚Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Trick- 
mono/stereo: mono/stereo: it 4 F ausstattung: bei hme Spieldauer: 


echnische Daten siehe 


HiFi-Tonbandgerat N 4512 


r Bestseller im konsequenten Profi-Look hält 
s das Styling verspricht: HiFi-Technik di 


geben diesem Gerät seinen erstaunlich hohen 


Bedienungskomfort: regelbarer Kopfhörer-Ver. 
stärker und langlebige HiFi-Long-Life-K: 
Bewährter 3-Motoren-Antrieb mit elektronischer 
Steuerung. Neue Den sch gedämpfte Band 
zug-F nische Sicherheit: 


9 für direkten Wechsel beliebiger Lauf. 


Tonbandgerät N 4512 HiFi (DIN 45 500) 


werkfunktionen geben höchste Betriebs- 
herheit 
klusives Gerät für anspruchsvolle Kenner 
ter Tonband-Techr 


Ein 


ти: 
une 
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HiFi-Tonbandgerät N 4504 


Technik wie N 4512, 
5 und mit DNL* zur dynarr 
drückung 


h in schwarz/silber 
chen Rauschunter 


Stereo ` Bandgeschwindigkeiten 4,75 – 


Tonbandgerät N 4504 HiFi (DIN 45 500) Stereo Bandg 


Aufnahme Wiedergabe 
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rit МОЮП, von > e 
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spieler und 
anderem Tonbandt 
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Aussteuerung: 


hwindigkeiten 4,75 - 
Mithören: 


regler 
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9,5 – 19 cm/s 
9,5 – 19 ст/ѕ DNL*-Schaltung 


'en-Antrieb mit elektronischer Ste 
1- und Kopfhöreranschluf 
Kopfhörerverstärker 


Ë ONL 


HiFi-Tonbandgerat N 4420 


anspruchsvoller N 


zum N 4504: Diese werden 
lich mit einget 
stärker und eing: 
Boxen ausgestatt 
N 6735 
ittungsvorzuge: Die Abdeckhaube für N 4504, N 4512 und N 4420. p> 
auschunterdrückung. Der DM 30,- (unverb. Preisempf.). Beim N 4420 irr 


cher Lieferumi 


a 
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as 


N 4504 N 4420 


Tonbandgerät N 4420 · HiFi (DIN 45 500) ` Voll-Stereo ` Bandgeschwindigkeiten 4,75 - 9,5 – 19 cm/s ` DNL*Schaltung 

Aufnahme: Wiedergabe Aussteuerung: Mithören: Max. Spieldauer: her Verriegelung 

mono/stereo: mono/stereo: mit 2 1 Aufnahme über bei Stereot b mit her Steuerur 

mit Mikrofon, von uber eingebaut © Eingebauter HiFi Kopfhörerverslärker 
nkgerat, Lautsprecherboxen, mit Lat ke-Rei 


Stereo-Anlage pfhörer 
ins reo-Anlage, Vor-/ gesch 


(Spitzenwert) Hinterbani 


ме! beleuchtete Aussteuerungs 
ndabschaltung be: Bandende ur 
mm 

1zugfühlhebel arsichtdeckel im Lieferumfar 


Die auf den nachfolgenden Seiten be- 
schriebenen Stereo-Cassetten- 

Recorder wurden als hochwertige Bau- 
steine für exklusive HiFi-Anlagen ent- 
wickelt. Sie bieten auch besonders an- 
spruchsvollen HiFi-Freunden ein über- 
zeugendes Klangerlebnis. Mit einem Origi- 
nal-Philips HiFi-Cassetten-Recorder wird 
eine HiFi-Anlage erst komplett — zu dieser 
Erkenntnis werden sicherlich auch Sie 
gelangen, wenn Sie sich eines dieser 
Geräte bei Ihrem Fachhändler vorführen 
lassen. 

Aber als Erfinder des Compact-Cassetten- 
Systems weiß Philips sehr genau, daß Sie 
Ihre Entscheidung nicht nur Ihren verwöhn- 
ten Ohren überlassen, sondern daß Sie als 
Mensch unserer Zeit noch andere Dinge 
berücksichtigen werden. Zum Beispiel die 
erreichten technischen Daten, den tech- 
nischen Standard des inneren Aufbaus 
gemessen am heutigen Stand der Technik, 
die Logik der Bedienungselemente, die 
Breite des Anwendungsnutzens und — 
nicht zuletzt - das Design der Geräte. 
Nun, die sehr ausführlichen Angaben bei 
den Geräten und die technischen Daten 
(siehe Seite 84-85) können sich sehen 
lassen. Ergänzend stellen wir nachstehend 
noch einige Besonderheiten vor. Sie 
wissen dann, warum Sie sich für einen 
Original Philips Cassetten-Recorder ent- 
scheiden sollten. 


Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten 
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Philips 
Stereo-Cassetten- 


Recorder - 


damit wird Ihre HiFi-Anlage 
komplett 


Die Philips Stereo-Cassetten-Recorder auf 
den folgenden Seiten sind mit Rausch- 
unterdrückungsschaltungen ausgestattet. 
DNL wird bei Wiedergabe eingeschaltet 
und bietet Ihnen dann ein rauschfreies 
Klangbild. Auch wenn die Aufnahme ein 
stärkeres Rauschen enthält, zum Beispiel 
weil sie von einer alten Schallplatten- 
aufnahme stammt, oder wenn ein älteres 
Band mit starkem Grundrauschen über- 
spielt wurde. DNL ist eine „phasenkompen- 
sierte aktive Rauschunterdrückungs- 
schaltung“, welche das Original-Klangbild 
nicht beeinträchtigt. Besonders eindrucks- 


voll ist die Wirkung bei leisen Musik- 
passagen und Musikpausen! 


DOLBY bewirkt zusätzlich eine Rausch- 
unterdrückung beim Aufnahmevorgang. 
Dann ist Dolby auch bei Wiedergabe 
einzuschalten. Ebenfalls natürlich bei der 
Wiedergabe von mit Dolby-Schaltung auf- 
genommenen MusiCassetten (bespielt 
gekauften Cassetten), 


Geräte | N2501 | N2536 | N2511| 2533 ES N2541 | N2542 | N2543 | N 2544 | n 2521 
DNL x - x - - - - - x 
DOLBY - х x x x x x x x 


VerschleiBfreie Magnetkupplung 

Sie besteht aus einem rotierenden Stahl- 
Zylinder, der über einen sehr schmalen 
Luftspalt einen Zylinder-Magneten mit- 
nimmt. Bei dieser sogenannten „Hyste- 
tesis-Friktion* wird die Antriebskraft nicht 
wie üblich mechanisch durch eine Filz- 
kupplung übertragen, sondern magnetisch. 
Sie ist verschleißfrei und damit vollkom- 
men wartungsfrei. Und sie trägt mit dazu 
bei, daß die technischen Daten gemäß der 
HiFi-Norm DIN 45 500 auf Dauer beibe- 
halten werden. Weitere Vorteile: Konstan- 
tes Drehmoment am Aufwickelteller (und 
damit geringere Beanspruchung des 
Bandes), verbesserter Gleichlauf (und 
damit verbesserte Wiedergabe-Qualität), 


Regelbarer Корїћӧгегуегѕїагкег 

Die HiFi-Cassetten-Recorder N 2521, 

N 2511, N 2508 und N 2536 bieten einen 
ganz besonderen zusàtzlichen Anwen- 
dungsnutzen: Während man bei üblichen 
‚Tape-Decks‘“, also endstufenlosen Ge- 
räten, stets außerdem den HiFi-Verstärker 
einzuschalten hat, sind diese Geräte bei 
Anschluß eines Kopfhörers auch allein 
funktionsfähig; dabei läßt sich der Kopf- 
hörer-Ausgang in Lautstärke und Balance 
regeln. 


Unempfindlichkeit gegen klimatische 
Einflüsse. 


Tachogeregelter Motor 

Auf der Motorachse befindet sich zusätz- 
lich ein vielpoliger Generator zur Ab- 
tastung der Ist-Geschwindigkeit und zur 
eventuellen Korrektur. Der tachogeregelte 
Motor hat maßgeblichen Anteil an der 
besonders reinen und unverfälschten 
Wiedergabe der Philips HiFi-Stereo- 
Cassetten-Recorder. Er garantiert einen 
konstanten Bandlauf, der in weiten 
Grenzen lastunabhangig ist. (Bei allen 
nachfolgenden Stereo-Cassetten-Recordern 
außer N 2501). 


Automatische Bandendabschaltung 
Philips hat sich als Steuerelement für die 
automatische Abschaltung am Bandende 
für ein besonders sicheres und band- 
schonendes System entschieden: Die 
Drehung des Aufwickeltellers wird elek- 
tronisch abgetastet, und Stillstand führt 
jedenfalls zur Abschaltung des Motor- 
stroms, verbunden mit einer Leuchtanzeige 
(bei N 2415 und N 2501) oder sogar Aus- 
lösung der jeweils gedrückten Bandlauf- 
tasten (bei N 2521, N 2511, N 2536, 

N 2537, N 2533, N 2541, N 2542, N 2543 
und N 2544), 


<4FSX -Longlife-Tonkopf 
Mit der Entwicklung des neuen FSX-Long- 
lite-Tonkopfes erreicht Philips eine wesent- 
liche Verbesserung im Zusammenspiel 
zwischen Tonband und Tonkopf. Die ver- 
besserte Klangqualität ist eine Folge der 
besonders hohen Verschleißfestigkeit 
dieses Kopfes, der extrem glatten band- 
schonenden Oberfläche und seiner Eigen- 
schaft, ein wesentlich stärkeres Magnet- 
feld zu erzeugen. Sie finden diese Philips 
Neuentwicklung in den Cassetten-Recor- 
dern N 2511, N 2521, N 2536, N 2541, 

N 2542, N 2543 und N 2544. Aber auch 
die HiFi-Longlife-Köpfe der übrigen Stereo- 
Cassetten-Recorder sind Superklasse: 

Sie bestehen aus wertvollen und beson- 
ders verschleißarmen Materialien mit einer 
gegenüber herkömmlichen Köpfen verfei- 
nerten Wiedergabe-Qualität und einer 
entscheidend erhöhten Lebensdauer. 

Für die hohe Löschdämpfung sorgt ein 
abriebfester Doppelspalt-Longlife- 
Löschkopf. 


...und viele weitere technische 
Besonderheiten! 

Zum Beispiel die Einrichtung ,Post-Fading" 
und die Übersteuerungsanzeige mit 
Leuchtdioden (Seite 74). Oder die 
wahlweise manuell oder automatisch 
erfolgende Umschaltung von Eisenoxid- 
auf Chromdioxid-Cassetten 

(N 2521, N 2511, N 2536) 
Stereo-Cassetten-Recorder - das sind bei 
Philips die Lieblingskinder der Entwick- 
lungslabors. Dort spürt man stets die 
Verpflichtung, als Erfinder des Systems 
Besonderes bieten zu müssen, um einem 
hohen Anspruch gerecht zu werden. 


HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder N 2521 


HIFiRec 
eine HiFi-L 
rungen 
Au: 
Vertikales gspult. Alle Funktionen 
können bequem von vorn bedient werden 
(Front-Lader). Und setzen einen r Мав. 
stab für technische Perfektion: Post-Fading, 
also nachträgliches weiches Ein- und Aus- 
blenden beim bespielten Band (s. a. Hinweis 
auf S. 68). Leichtgangige Tipptasten, die 
magnetisch festgehalten werden! Eine Leucht 
diode, die tragheitslos Spitzen-Ubersteuerun- 


а 


DNL/Dolby , 
N 2521 ha Rauschunterdrückungs 
systeme: DNL – hochwirksam bei allen Signalen 
und Bandsorten. Dolby - für die Aufnahme 
„dolbyisierter‘ Cassetten und deren Wieder 
gabe 


DNL: Eine Entwicklung der Philips Laboratorien. 


DOLBY® - eingetrage 
Dolby-Laboratories Inc 


es Warenzeichen der 


= 


Magnet-Kupplung 
„Hysteresis-Frikt 
Entwicklung, die Sie nur in Philips Ge 
finden. Im Gi zu üblichen Antri 
Systemen wird die Antriebskraft nicht ai 
mechanischem Wege, sondern magne 
arührungslos und damit vo 

л verschleiß- und wartungsfrei Kon 
stantes Drehmoment am Aufwickelt ver 
besserter Gleichlauf und damit bessere Wieder 
gabequalitat. Weicher, schonender Band 
transport 


eine einzigartige Philips 


gen anzeigt, wo die Instrume 
reagieren! Drei Band-Sorte 
werden. Das alles zusammen 9; 
ein setten-Recorder noch nicht! Hinzu 
kommen DOLBY®- und DNI* Schaltung 

2). HiFI-FSX-Kopf (s S. 73). Kopf 
ige. Hydraulisch с npftes 
Magazins. Alles in allem 
attung wie bei Spulen 
pitzenklasse. Eine 

ung jeder hochwertigen 


zu langsam 


Magno-Control 

»MAGNO-CONTROL" ist die Bezeichnung für 
die elektro-mechanische Steuerung des Lauf 
Tipptasten werden 

und sind fehibedienungs: 


echnische Au: 
andgeraten der 
Bereiche 


HiFi-Stereo-Anlage 


DOLBY NR 


ed Led 


POST FADING 


Da g- 
FERRO 


CHROMIUM 


FERRO- 
CHROME 


AUTO 


Übersteuerungsanzeige 

Übersichtliche Anzeige-Instrumente zeigen die 
Aussteuerung der beiden Kanale. Zusätzlich 
warnt eine Leuchtdiode bei Spitzen-Uber- 
steuerunger 


Post-Fading 

»Post-Fading"-Einrichtung für nachtragliches 
Ein- und Ausblenden. Falls im fertig bespielten 
Band störende Sprach- und Musikpassagen 
sind: Jetzt kann man sie „weich herausloschen" 
und anschließend die Lücken neu bespielen. 


сомо 
DR 


emt 


— 
et 5 


corder N 2521 0 Netzanschluß - eingebaute DNL* unc Schaltung 


Wiedergabe Aussteuerung 
mono/stereo: mit 

ber Rundfunkgerat 

HiFi 


den (Post-Fading) 


anschlu8 


lange Lebensdaue 


пеш: 
HiFi-Stereo-Cassetten- 


Recorder N2542(N 2538‘), 
N2543, N2544 


Professionelles Design mit Aluminium-Front 
signalisiert dem Kenner HiFi-Perfektion. Das mo- 
derne Antriebskonzept und die anspruchsvolle 
Elektronik geben diesen neuen Frontladern einen 
Platz in der Spitzenklasse. 3fache Bandsorten- 
Wahl, Dolby”-System zur Rauschunterdrückung 
und die funktionsgerechte Anordnung aller 
Bedienungselemente sorgen für vollendeten 
Komfort, nicht zuletzt durch das neue gedämpft 
aufgehende Cassettenfach mit Acryiglasab- 


PHILIPS 


N 2542 


Electronic Timer LFD 2438 > 


(Als Zubehör lieferbar: siehe Seite 102) 
Electronisch einstellbare Digital-Schaltuhr zum 
präzisen automatischen Ein- und Ausschalten 
von drei angeschlossenen Geräten (z. B 
Cassetten-Recorder, Spulentonbandgerät, 
Tuner/Steuergerät). Anschluß für die Strom- 
versorgung von zwei weiteren Geräten. Mit dem 
Zentralschalter auf der Frontplatte des Timers 
lassen sich alle fünf Steckdosen gemeinsam 
ein- und ausschalten, wobei die vorgewählte 
Zeit-Schaltfunktion Vorrang behält. Mit diesem 
Timer werden die Kombinationsmöglichkeiten 
der Cassetten-Recorder In HiFi-Türmen erweitert: 
Abmessung der Front: B x H (mm): 188 x 143 
Ein weiterer Timer mit der Typen-Bez. LFD 2432 
ist in Vorbereitung. Abmessung der Front 

B xH (mm): 102 х 143 
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deckung. Und damit jede Aufnahme auf Anhieb 
gelingt, warnt eine tragheitslose Leuchtdiode als 
Ergänzung zu den präzise arbeitenden Aus- 
steuerungsinstrumenten blitzschnell bei Uber- 
steuerungen. Anschlüsse für Mikrofon und Kopt- 
hörer befinden sich an der Gerätefront. Kombi: 
nierte DIN- und Koaxial-Anschlüsse und der 
einstellbare Verstärkerausgang ermöglichen die 
optimale Anpassung an jede HiFi 


Liefertermine: 

N 2538* sofort 

N 2542 Herbst 78 
N 2543 Herbst 78 
N 2544 Herbst 78 


* N 2538 ohne Abbildung 


PHILIPS 


ELECTRONIC TIMER £438 


Für die Kombinationen von HiFi-Stereo-Casset- 
ten-Recordern mit Timern ergeben sich folgende 
‚Alternativen: 


PHILIPS ° 


N 2542 + LFD 2441 N 2542 (N 2538) 
(N 2538) + (LFD 2438) | + LFD 2432 
BxH (mm): 568x143 B xH (mm): 482x143 


Jie З HiFi-Cassetten-Decks N 2542 (N 2538"), 
N2543 und N 2544 bieten bei gleicher techni- 
scher Ausstattung übrigens auch die optimale 
Ergänzung für HiFi-Türme durch die abgestimm- 
еп Maße: 
Maße der Geräte-Front 

BxH (mm) 

380 х 143 

380 х 143 

482 x 150 

458 х 150 


N 2544 
' N 2538 ohne Abbildung 


N 2543 


Cassetten-Recorder N 2542 (N 2538, N 2543, N 2544 ` HiFi-Stereo (DIN 45 500) für NetzanschluB · eingebaute 


DOLBY ®-Schaltung 


Aufnahme mono/stereo: Wiedergabe 
mi 


Plattenspieler oder 
anderem Tonbandgerät 


@ Löschsperre für MusiCassetten 


еграге Schnellstop-Taste (Pau 

\lwerk mit automatischer Null 
Stop) 

@ Automatische Bandendabschaltung mit 
Tastenauslösung 


(Memory: 


Aussteuerung: Spleldauer: 
mit Flachbahnreglern 2x30,45 oder 
fürjeden Kanal und 60Min -jenach 


beleuc 


neten Aus Cassettentyp 


апгек 


mit 
Leuchtdiode 


Technische Daten siehe Seiten 84-85. 


@ „Cue und Review zum schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

@ Flachbahnregler für getrennte Aussteuerung beider 

anale 

© Eingebaute DOLBY °-Schaltung (Rausch- 
unterdrückung) 


© 2 beleuchtete Au: rungs-instrumente 
steuerungsanzeige mit Leuchtdiode 
xyd-, Chromdioxyd-, Ferrochrom- 


uchsen (für 6,3-mm-Stecker) für Mikrofone 
opfhörer an der Frontseite 
arkerausgang, regelbar 


@ Lastunabhängiger, tachogeregelter Motor 
© Verschleißfrele Hysteresis-Friktion für konstantes 
Drehmoment 


N 2538: 
© Eingebaute DNL-Schaltung 


N 2541 schwarz 


мава 


поми € 


N 2541 silber 


Cassetten-Recorder N 2541 (N 2534*) HiFi-Stereo (DIN 45 500) für Netzanschluß 
eingebaute DOLBY ®-Schaltung 


Aufnahme Wiedergabe 
mono/stereo mono/stereo 
vit Mik ber Rundtunkge 


Spieldauer: 


Liefertermine: 
34° 


а Wiedergabe, FSX: 
nsdauer, Aussteue 

ige-Instrumente fi 

Leuchtdiode, 

‚Spitzen 

die ge 

hte Bandstelle genau und einfach durch 
 mehrmal cken der Schr 


Le 


B x H: 188 x 143 mm Dieser Tin 
Д die Breite des Ca: Recorder 
mm und entspricht 
mehrerer Philips HiFi-Re 


h. СПО EEz ки 


HiFi-Stereo-Cassetten- 
Recorder N2537 


Ein Gerät der gehob e. Dafür sorgt 
nicht nur die separate Vormagnetisierungs- und 
Entzerrungsschal 3, die eine optimale Anpas: 
rlaubt, sondern auch 
DOLBY-System und 
anzeige durch tragheitslose 
blitzschnellen Überste 
warnung, damit auf Anhieb jede Aufn: 
gelingt. Recording-mute (Löschlauf), für die 
Pause beim Weiterlauf, tut dazu ein übriges, 
Der von vorn einstellbare Verstärkerausgang 


und das gedämpft offnende 


HiFi-Komfort 
Lieferbar ab Ende 1978. 


glichen einen bedienungsfreundlich 


attenfach 
п 


N 2537 


Cassetten-Recorder N 2537 ` HiFi-Stereo (DIN 45 500) · für Netzanschluß ` eingebaute DOLBY®-Schaltung 


‚Aufnahme 
mono/stereo: 


Wiedergabe 
mono/stereo: 

ber Rundfunkger 
opfhorer 


Y-Laboralones In 


Aussteuerung: Spieldauer: 
mit KoaxıalReglern 2% 30, 45 c 
für Kanal und 60 Min. 

деп А assettert 


schnische Daten sieh 


ez 
D 
Te ösung 
ө Regler für getrennte Ausste 
°: DOLBY*-Schaltı 
e 
e 
e 


r) fur 


pntsete 


Kanale 


MEU wn SS 
Stereo-Cassetten-Recorder 
N2533 


Daß Qu preiswert sein kann, zeigt das 
33, ein Stereo-Cassetten-Deck mit Band 

ahlschalter für Chromdioxyd- oder Ferr 

setten, rauschunterdrückendem Dolby-S 


und und Review“, damit Sie bei W 

gabe jede gewünschte Bandstelle genau und 
einfach durch ein- oder me Drucken 
der Schnellspult: auffinden können. Und 


natürlich läßt auch dieses Gerät nichts an Be- 
dienungskomfort zu wünschen übrig. Das һу. 
draulisch gedämpft aufgehende Cassettenfach 
ermöglicht eine geräuschlose Bedienung 


N 2533 


Cassetten-Recorder N 2533 - Stereo ` für Netzanschluß 


Aufnahme Wiedergabe 
mono/stereo: mono/stereo: 

a Mikrofon inkgerat 
yn Rundfunkgerät 9 


Bandwahlschalter/DOLBY 

Für den optimalen Klang das optimale Band. 
Mit dem Bandwahlschal S 
Chromdioxyd- und Ferro-Ca: 
Und mit dem rauschunterdrücke 
System das Klangbild rauschfrei zur Entfaltung 
bringen. 

Lieferbar ab Herbst 78 


Technische Daten siehe Seiten 


Cassetten 
ringendes Casset 


ores 


eingebaute DOLBY®-Schaltung 


“3 


TAPE SELECT DOLBY NR 


ca uns on 
120 wl чо - 
as | з 


onom @ oer 


MIC-L 


© ® 


MIG-R PHONES 


Zählwerk 

jomatische Bandendabschaltung mit 
nauslösung 

und „Review“ zum schnellen Auffinden von 

stellen 

Regler für getrennte Au: 


uerung Беку 
jung (Rausch. 


Kanäle 


htete Aussteuerungs-In: 
"haltung Eisenoxyd-/Chromdi 
Klinkenbuchsen (für 6,3-mm-Ste 
Mikrofone und Kopfhörer an der 
MPX-Pilotton-Fit 
astunabhängiger, tachogeregetter N 
Long-Life-Mägnetköpfe 
Frontmaße B x H: 380 х 143 mm 


mente 
xyd manuell 
ar) für 


Stereo-Cassetten-Recorder 


Instrument: с е 
DNL-Schaltung zur dyr 
hunterdru 
Banc 


tten-Recorder N 2501 Stereo 


eingebaute DNIESc 


Wiedergabe 


‚Aufnahme 
mono/ stereo: mono/stereo: 


mit Mikrofon, Rundfunkgerät 


Aussteuerung: 


und schnell v 
Hinweis 5. 8 


COUNTER 


ооо 


PRE RECORDED 


für Netzanschluß 


Spi 


CHROMIUM 


Sassetten, Chrom: 


nnte Au 


NLS 


halt 


altung mit 


rung beider Kanäle 


uschun 


пш PAREN 


wn" DOLBY HT 


Stereo-Cassetten- 


Recorder N 2511 


mit Super-Long-L ife-Kopf FSX 


Drei renommie 


г мепеп in: HiFi-Norm N 2511 im Test N 2511 im Test N 2511 im Test 
HiFi-Stereop Heft 4/7 DIN 45 500 STEREO fono forum HiFi-Stereophonie 
„Preis-Qualität-Relation, die ihresgleichen ni 
sucht“ малки 
en +014 +014 + 016 
Stereo", Heft 40, 
„Preis-Gegenwert-Relation sehr gut“ € ) 
fonoforum”. Heft 1/77. +01 nicht gemessen + 005 
„Klangbild kann höheren HiFi-Ansprüchen remdsp ng: 
vollauf genügen“ Abstand 
e 1€ 0 dB 58 dB 48 dB 
R } 
1 i 
Є E dt 27.5 dB 67 
k 
3 1 


DEU mn 


Hifi-Stereo-Cassetten- 
Recorder N 2536 


536 paßt zu hoch 
n das aktuelle 


DOLBY®-Schaltung zur Rauschunterdrückung 
holen selbst aus einfachen Ferro-Cassetten ein 
erstaunliches Maß an Dynamik und Brillanz. Die 
Bandsortenwahl (Fe/CrO2) erfolgt automatisch 
oder manuell. Zwei Drehr möglichen 
unterschiedliche Aussteu 


Eingebauter Kopfhörerverstärker mit Lautstärke 
und Balance-Regler, Anschlußmöglichkeit für 
Kopfhörer und Mikrofon mit Klinkenstecker 


recht im Be 
m: Ein HiFi-Cassetten 
volle HiFi-Freund 


funktions 
Alles in al 
anspruch: 


Die HiFi-Leistungen erfüllen bz 
allen Punkten die Norm DIN 
technisch ähnlichen Сега! N 
rigen 


Cassetten-Recorder N 2511 : HiFi-Stereo (DIN 45 500) ` für Netzanschluß ` eingebaute DNI *- und ОО! BY°-Schaltung 
Cassetten-Recorder N 2536 · HiFi-Stereo (DIN 45500) für Netzanschluß ` eingebaute DOLBY“ -Schaltung 


Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Spieldauer. 
mono/stereo: mono/stereo: mit Drehreglern fi 2 x 30, 45 oder 60 Min 
mit Mikrofon, iber Rundfunkgerat, je 1 je nach Cassettentyp 
n Rundfunkge гео-Апіас icht 
ег Kopfhörer tet 
Tonband Instrumente Tech ten siehe Seite 84 
klung der Philips-Laboratorien г 
fi de Rauschunterdrückung. Hochwiksam bel allen ndes Cassett 


Ind Bandsorten. 


g beider Kanäle 


N 2511) 


4 Kopfhörer an der 
511, Klinken- 


Kopfhörer 
eben 
ter Antriebs 
an für kon 


шег 
Motor 
ntes 


2511) 


H 
i 
' 
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Technische Daten Stereo-Cassetten-Recorder und HiFi 


Stereo- 
Cassetten-Recorder 
М 2501 


Stereo-Tape-Deck 
Netzanschluß 


Schaltung für Chrom 

бока oder Eisenoxid 

Cassetten mt optischer 

Anzeige 

Long Lfe-Koote 

eingebaute ONL" 

Schaltung 

Zähiwerk 

2 Flachbahnsteiler für 

getrennte Aussteuerung 

links/rechts tur 

Mikrofon, Rado. 

Ph 

@ 2 Aussteuerungs- 
instrumente 

© Anschlußbuchsen für 
Mikrofone ung Kopf. 
hörer an der Frontseite 
Drucktastensteuerung 
Intermix-Bechenung, 
Sotortwahi alier Band 
lauffunktionen ohne 
Stop 
Quck-Repeat 
Emchtung 

© Taste fur Cassettentach| 
automatische Band- 
endabschaltung mit 
Leuchtdioden-Anzeige 


automatische Um. . 


Stereo: 
Cassetten-Recorder 
N2533 


© Stereo- Tape Deck 
Netzanschuß 
Umschaltung für 
Chromadiond-/Eisen: 
oxid-Cassetten 


Dolby 


cong-Lite-Kopt 
ahiwerk 

2 Regier für getrennte 
Aussteuerung 
inks/rechts für 
Mikrofon, Radio, 
Phono, Tonband 

@ 2 beleuchtete Aus 
Steuerungs 

© automatische Band 


Stereo: 
Cassetten-Recorder 
М 2536/М 2511 


Stereo- 


© HiFi-Stereo-Tape-Deck 


HF (ОМ 4 

© aulomatische/manuelle 
Umschaltung für 
Chromdioxd-/Eisen- 


assetlen Dolby 


niwerk 


Regler für getrennte 
‚Aussteuerung links/ 
trumente 
Radio, Phono, Tonband 


Cassetten-Recorder 


tereo-Tape-Deck 
Netzanschiu8 
00) HIFI (DIN 45 500) 
Umschaltung fur Chrom- 
dhoxid/Eisenond- und 
Ferroctwom-Cassetten 


ilottonlîter abschaitbar 
AE Log de Kopf 


Regier für getrennte 
Aussteuerung links/ 
rechts für Mikrofon, 

dio. Phono, Tonband 
rechts für Mikrofon, ө Regier zur Einstellung 
der Ausgangsspan 


-Stereo-Spulentonbandgeriite 


Stereo: 
Cassetten-Recorder 
М 2542/М 2543/N 2544 


Stereo- 

Cassetten-Recorder 

М 2541 
HIFi-Stereo-Tape-Deck 

Netzanschiuð 


HiF}-Stereo-Tape-Deck 

Netzanschluß 

HiFi (DIN 45 500) 

Umschatung für 

Chromdioch/Eisen- 

oxid- und Ferrochrom- 

Cassetten 

Dolby 

Pilottonfiter abschante' 

HELLERS Log Life 

Kopf fur superlange 

Lebensdauer 

Zähiwerk mit Memory 

Stop 

© 2 Flachbahnsteller tur 
getrennte Aussteuerung 


Umschaltung für 
Chromdionc-/Eisen 
oxid-Cassetten 
Dalby 
HiFi-.FSX"-Long Life- 
Kopf für superlange 
Lebensdauer 
Zatiwerk 
2 Flachbahnsteiler für 
getrennte Aussteuerung) @ 
Inksirechts tur 

Aiktolon, Radio, 
Phono, Tonband 


endabschaltung und | @ 2 beleuchtete Aus- nung 2 beleuchtete Aus- links/rechts tur Mikro- 
Tastenaustosung steuerungsinstrume @ Anschußbuchsenfür steuerungsinstrume fon, Radio, Phono 
Cue" und Review © automatische Band Mikroton und Kopfhörer | und Leuchtaiode zur Tonband 

zum schnellen endabschaltung und an det Frontseite Ubersteuerunasanzeige| ® 2 beleuchtete Aus 
Auffinden von Tastenauslösung © automatische Band (Spitzenwent) steuerungsinstrumerte 
Bandstelen Anschlußbuchsen für endabschaltungund | @ automatische Band: und Leuchtgiode zur 


© Anschlußbuchsen tur 
Mikrofone und Корі 
hörer an der Frontseite 


Mikrofone und Kopt- 
hörer an der Frontseite 
Lautstärke- und 
Balanceregier für 
Kopfhöreranschiuß 

© tachogeregetter 
Antriebsmotor 

© Hysteresis-Friktion 


Nur N 2511 
ө рч: 
© Bandaufindikator 


Tastenauslösung 


ondabschaltung und 
Tastenauskosung 
Cue" und „Review“ 
zum schnelen 
Auffinden von 
Bandstellen Bandstellen 
Anschlußbuchsen für | @ tachogeregelter 
Mikrofone und Kopf. Antriebsmotor 
her an der Frontseite | @ Hysteresis-rktion 
tachogeregetter 
‚Antriebsmotor 
un Fran 


Ubersteverungsanzege 
(Spitzenwert) 

„Сое und „Review 
Zum schnellen 
Auffinden von 


Geschwindigkeit 475 cms+2% 475спуз &2% 475ст/з &15®% 
Lees 

Frequenzbereich 

CrO:-Cassetten 40-12 500 Hz 40-14 000 Hz 40-13000 Hz 

Fe:Or-Cassetten 60-10 000 Hz 40-12 000 Hz | 40-10 000 Hz 

Ferrochrom-Cassetten | 

Gleichlauf- 

503% =+03% 

Csucsor | wanasaq rT E See 

abstand = 53 dB mit FeO» 262 dB ma DOLBY 262 8 mt DOLBY SN 

Eingänge 2x Mikr, 1 xRad/PL 2x Mikr, 1 x Rad Pi 2x Mikr. 1 x Rad/PL 

Eingangsempfindlichkeit: | 

Mikrofon 2 x02 N12 kO 20,25 mv/2 KQ 2x0.2mvi2kQ | 2хо2ту2ка 

Radio/Tonband 02 mvi2 kû 02 mvi2 kO 02 m12 kO | 0.2 mVi2 kO 

Plattenspieler krist. 100 тул МО 50 mV/220 kQ | 100 тулмо 25 mV/250 КО | 25 mv/250 ka 

Ausgänge: | 

Radio 

bzw. Verstärker 05 vr20xQ 05w50kQ озупоко 0-07 V anstelbar/22KQ | 0-1 Veinsteibernokn | 0-1 V einstellbar/0 Q 

Zusatzlautsprecher - - = > d w 

Kopfhörer max 3 V/600 Q Impedanz 8-600 Q max 3v/600 Q Impedanz 8-600 Q Impedanz 8-600 Q Impedanz 8-600 Q 

RER 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-2401 220-240 V ] 

50-60 Hz _ | 5о-вонг 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 
CEET 380x143x271 mm: N 2542 
a iene x Tiefe 240 x 75x 250mm 380 х 143 x 271 mm 342 x 90 x 245 mm 480 x 150 x 260 тт 380 x143 x 271 тт EE Nasg 
2543. 

Masse 279 37% 2.7 kg (N 2536: 3k) ca 55kg 529 52ю (N 2543: 64) Í 
Werte nach DIN 45 500 

Frequenzbereich Ein Vergleich dieser Werte mit den oben in der Sorgtaltigste Verstarkerkonzeption und die 


Der Frequenzbereich eines Gerätes ist der 
Bereich von tiefen bis zu hohen Tonen, der 
innerhalb gewisser Toleranzen übertragen wird. 
Diese Toleranzen sind in Normen festgelegt, 
um vergleichbare Aussagen zu ermöglichen. 
Man unterscheidet nach DIN Magnetband- 
geräte der Heimstudio-Technik (HiFi 

DIN 45 500, Blatt 4) und Heimgerate 

(DIN 45 511, Blatt 4 und 5). Werte nach anderen 
Normen (z B. NAB) lassen sich hiermit nicht 
vergleichen, da sie häufig bei groß 
Toleranzen ermittelt sind 

Die Mindestanforderungen nach DIN lauten: 


DIN Toler 


Tabelle angegebenen beweist die hervorragende 
Qualität der Philips Cassetten-Recorder und 
Tonbandgerate. 


Geräuschspannungsabstand 
Der Gerauschspannungsabstand (Dynamik) 
eines Tonaufzeichnungsgerätes ergibt sich als 
das Verhältnis zwischen größtmöglicher Auf- 
nahmelautstarke, bei der ein vorgegebener 
Klirrfaktorwert nicht überschritten wird (Voll 
aussteuerung), und der durch das Gerät und 
das Bandmaterial verursachten Geräusch 
spannung. In den DIN-Normen sind folgende 
Mindestwerte gefordert 


zulässigen 


Klırrlaktor Wert 


[ 45,500 айе HF-Tonbanagerate una HF-Cassetten- 
HF) ` Recorder 


45 511 


Spsentonbanageräte 
Mon 


eigene richtungsweisende Tonkopffertigung 
gewährleisten bei Philips Tonbandgeräten und 
Cassetten-Recordern Gerauschspannungs- 
abstände, die фе in den DIN-Normen geforder- 
ten Werte bei weitem übertreffen. 


Gleichlaufschwankungen 

Bei Tonaufnahme- und Wiedergabegeräten 
muß besonderer Wert auf die Einhaltung einer 
konstanten Geschwindigkeit gelegt werden; jede 
größere Abweichung führt zu gewissen Ton- 
höhenveränderungen. Man unterscheidet lang 
fristige Abweichungen, die die Austauschbarkeit 
der Aufzeichnungen gefahrden, und kurztnstige 
‚Abweichungen, die sogenannten Gleichlaut 
schwankungen. Diese äußern sich besonders 
bei langgezogenen Tönen von Musikinstrumen 
ten durch sogenanntes Jaen" Nach DIN 
werden auch hier Mindestanforderungen für 
Heimstudio-Geräte (DIN 45 500, Blatt 4) und tur 


u n A s tas i ee С а eee 


Stereo- Stereo- Stereo- 
Cassetten-Recorder Tonbandgerät Tonbandgerät 
wan N4504/N4512Tape-Decks N 4508/4515 


Stereo- 


mage: Tonbandgerat 


Tonbandgerät 
N4420 Voll-Stereo 
eo Таре Deck N 45 500) (DIN 45 500) 
ape Deck 
45 500 ө Éilerenger tur r e autspreche 
matische/manuelke 3 MFB -Boxen 
alung f 


diona: Eeer H 
x Fertochrom Cassetter betnebststig 1 autom. Nulistop | © Magnetische Laufwerk © honzontal und vertical 
y und DNL” Bundzugtunlhebel голка! beineost everung mit elektionische betnebstahig 
vier abschaltbar Vor- u к zugfühinebei 'emegelung © Bandzugtunihebe 
F | : сприй F,FSX Kopte fur Aut 
ри @ 2 beleuchtete Aus nahme und Wiederg: е 
Drucktastensteuerung mit | umente mit pertanger Letensd: 
leichtganggen Ku | teverungsanzege | ® Doppelspalt-Ferrk . 
1 | ucktastensteuerung т © 2 beleuchtete Aus s 
| © 2 beleuchtete !gänggen Kurzhubtasten i 
| Aussteuerungsinstru © intermacBecsenung D 
ө Anschlußmöglich) Solortwahl aller Bandlauf mit Leuchtgioden-Anze 
Fembedienung LFD funktionen ohne Stop © Multiplay, Echo/H 
(StaVStop) © eingebaute DN. ` Sch © Bandlangen- Zähwerk @ Vor- und Hinlerbandkontrc 
© interm-Bedienung: Sotort- | ` mit Leuchteioden-Anzes (m + dm) тй 7 Segmen- | @ ЗНН отек 
| wahl aller Bandiaut Multipiay, Echo/Hall Anzeige und M. © Anschluß tur Fernbedenur 
D rke- una Balance Stop | ө Vor- und Hinterbanakon © Vor- und Hint 
oreranschluß KS н . 
.. 34 und N 442 furFembedienung | @ stufenlos einsteibare 
ab ONL -Schaltung D 3414 (Star Vormagnetisiet . 
iosung sien Anen | © En- und Ausgangspegeimit | ® engebautes Mischpult mt 
ХА «ег einstellbar дег und Ein 
indon es Ein- und Au: gangswahischakter 
hogeregelt aut schen von T © variable Umspuigeschwir 
перото еп под (Post Fading) 
esis For tzdeckel © variable Umspulgeschwindigk| @ Cueing-Einrichtung © Übersteverungsanzeige 
x Besserung Solon- | е CueingEnncntung | ө max Spulengr " mit Leuchidiode 
ler Bandhauffunktonen bschutzoeckel © Staubschutzdeckel 
we Sto | 
Y 19 отуз 1% 1. 38 спуз 05% 1 Wawst1% 
Geschwindigkeiten 2 95cmist1% 2. 19cms+05% 2 Bonge ®1% 
3 475ст/5&®1% 3 95стуз &05% З 475 отуз BIN 
Frequenzbereich 1 35-25 000 Hz T. 30-26 000H2 £ 2 dB 1. 35-25000Hz 


2 35-19000 Hz 2. 30-20 000 Hz + 2 dB 
3 35-11 000н2 3. 30-16 000 Hz + 2 dB 


2. 35-19 000 Hz 
3 35-11000H2 


(in Abhängigkeit von der 
Bandgeschwindigkeit) 


1 =+01% 
2 S+015% 


15401% 
2 5+015% 
3 5+02% 


1. 2609 MSI" 


Gleichlaufabweichungen 


1. 260 KS 3%)" 1 2608 (53 %)** 


Gerbuschapennunge: O 2 BOOB 053%" 2 2608 KSI: 
nn: | 3 258065397" ar 3.258534" 
F ; I Ap? == У 2x Mir, 1 x Tuner, 1 xP 
ZuMikr.. 1 x RaPi Eingänge 2 x Mike. 1 x Rad/Pl e 2 x Mike, 1 x Rad P! AS IATA 
і Eingangsempfindlichkeit: | | 
1025 mv Mikrofon 2тм?ко 2 20 
Wi 2 ко Radio/Tonband 2 '20 KQ oder 100 mv/1 MQ) 0 т№/1 МОЈ KO oder 100 mV/1 МО 
Km" MO Plattenspieler krist. 100 тул МО ne 100 miv/1 MQ (Auxikary 
| Plattenspieler dyn. 3 т№/50 kQ 
Tuner 2 mV/20 КО oder 100 mV/! MQ 
= Е Auxiliary | == 2 mv/20 KQ 100 mv/1 MQ 
Ausgänge: 
Radio (Diode) 
1۷10 KQ einstellbar bzw. Verstärker тмлоко 1М10КО und 2 x 1 V für 1VHOKQ | 110 ka und 2 x 1 V fur 
NEBBoxen, endtelbar MFB Boxen, enstelbar 
Zusatziautsprecher 2x4 -8 QN 4420) - | 2x4-80 
w600 Q | Kopfhörer 3 V/400-600 Q | 3400-6000 Impedanz 8-2000 Q | 3/400-600 Q 
поко ен Monitor 1млоко | улок | 9-1 М5 КО einstedbar VO Q 
x - 2x12W DN 45324 
110/127/22%240V EISEN 2207240 V REECH 
50-60 Hz 50-60 Hz 60 H. | 50-60 Hz 
Abmessungen 416 х 435 х 192 mm 56004 | 
360 308 x 148mm | Breite x Höhe x Tiefe 415 х 435 x 210mm (N 4420) | 560x43: 2 w. 


Masse 782 kg (N4420 9.8 kg) HEI 25 


NL. Eine Entwicklung der Philips Laboratorien ** Mit DNL verbessert sich der Wert zwischen 4000 und 14 000 Hz um Z 10 d8 
— Rauschurterdruckung Hochwirksam bei [ Were nach DIN 45 500 |] 
allen Signalen und Bandsorten DOLBY* - eingetragenes Warenzeichen der DOLBY Laboratories Inc e = 


Heimgeräte (DIN 45 511) unterschieden: 

Gera: Mindestwert Meßbedingung s- Pues. 
bei Aufnahme 
und Wiedergabe | 
bei Wiede 


„еу“ 
fürTonbandfreunde 


Diese Taschenbücher wenden sich sowohl an 
diejenigen, die schon längere Zeit mit einem 
Tonbandgerät vertraut sind, als auch an jene, 
die erstmals den Kauf eines Spulentonband 
gerätes oder Cassetten-Recorders beabsich- 
tigen 


Leitfaden für 
Tonbandfreunde 


bei Aufnahm 


š у fen о BS 
ader: Laufwerkkonstruktion mit vn ü 
7 
Zes) 
шшш 


Motoren und elektronischer Regelung und 
übertreffen die HiFi-Anforderungen bei weitem. 
Phiips HiFi Cassetten-Recorder sind mit 
ho-Generator-Motoren und einer sogenannten 
teresis-Friktion ausgerüstet, so daß auch sie 
oe Mindestanforderungen leicht erfüllen. 22,- DM 
Ale Ubrigen Philips Cassetten- Recorder werden 
тї elektronisch geregelten Gleichstrommotoren 
angetrieben, und ihre Gleichlaufschwankungen Philips Fachbücher sind preisgebunden und im Anderungen und Liefermöglichkeit 
beben wet unterhalb der Anforderungen Buchhandel erhältlich, vorbehalten 


PHILIPS Cassetten-Recorde: 
und Radio- 


Cassetten-Recordeı 


für unterwegs - kompakt, robust 
und zuverlässig 


Philips erfand die Compact-Cassette für 
die ganze Welt. Es sei erlaubt, an dieser 
Stelle einmal daran zu erinnern. Man findet 
sie heute unter allen erdenklichen Marken- 
bezeichnungen, wie Sie wissen. Zwar 
haben nicht alle diese Cassetten die 
wünschenswerte Qualität in bezug auf 
Bandqualität und Laufeigenschaften (und 
das ist ein Grund für uns, immer wieder 
auf Original Philips Compact-Cassetten zu 
verweisen, siehe Seite 103); aber immerhin 
konnte Philips einen Standard begründen, 
der die weltweite Austauschbarkeit dieses 
Tonband-Systems garantiert. 

Dies gilt auch für die dazugehörigen 
Geräte. Seit Philips vor 15 Jahren den 
ersten Cassetten-Recorder vorstellte - und 
wenige Jahre später den ersten Radio- 
Recorder -, gibt es (mit der Genehmigung 
von Philips) unter zahllosen verschiedenen. 
Marken Geräte nach diesem System ... 
Aber nicht alle Hersteller haben die 
Chance genutzt, das Bewahrte durch 
eigene Entwicklungen zu ergänzen. 

So nimmt heute Philips mit dem techno- 
logischen Stand seiner Geräte noch 

immer einen hervorragenden Rang ein. 
Dabei haben die Philips Entwicklungen der 
letzten Jahre vorrangig das Ziel gehabt, 
diese Geräte entsprechend ihrem 
Einsatzzweck immer kompakter, robuster 
und zuverlässiger zu machen. 


Nachstehend einige Einzelheiten, die den 
hohen Entwicklungsstand zeigen und 
Ihnen sagen, warum Sie sich für einen 
Original Philips Cassetten-Recorder ent- 
scheiden sollten. 


Überblend-Automatik, Post-Fading- 
Einrichtung, Mischpult ... 

... Es gibt noch viele erfreuliche Details 
in der Ausstattung unserer „mobilen“ 
Cassetten-Geräte. Bitte, lesen Sie darüber 
auf den nachfolgenden Seiten, 

Viele Gesichtspunkte sind es, die nach 
dem kritischen Vergleich beim Fach- 
händler zu Ihrer Entscheidung beitragen 
werden. Sie wissen nun: Original Philips 
Cassetten-Recorder, das sind die 
kompakten, robusten, zuverlässigen. Und 
wir hoffen sehr, daß Sie nach der ein- 
gehenden Prüfung zustimmen können, 
daß es auch die bedienungsfreundlichen 
und leistungsstarken sind. 


Longlife-Magnetköpfe für lange 
Lebensdauer 

Uns gehen nun einmal die Cassetten- 
Geräte-Benutzer nicht aus dem Sinn, die 
durch täglichen Einsatz beinahe profes- 
sionelle Anforderungen an die zuverlässige 
Funktion der Geräte stellen. Philips 
Longlife-Magnetköpfe gehören mit zu der 
auf Zuverlässigkeit angelegten Konzep- 
tion. Sie sind in fast allen nachfolgend 
beschriebenen Geräten zu finden. 


Das neue Spritzguß-Laufwerk 

In 16 der nachfolgend aufgeführten 
Cassetten-Recorder und Radio-Cassetten- 
Recorder finden Sie dieses neue Lauf- 
werk. Es ist nahezu vollständig in Spritz- 


gußtechnik hergestellt: Dadurch hat es 
weniger Einzelteile als herkömmliche 
Laufwerke, weniger Verschraubungen und 
Vernietungen, weniger Gewicht, weniger 
Volumen. Dadurch ist es zuverlässiger im 
Gebrauch, problemloser für den Techniker, 
von größerer Lebensdauer — und dennoch 
preisgünstig. In langjährigen Versuchen 
wurden verschiedenste Kunststoffe er- 
probt. Die führenden Kunststoff-Hersteller 
haben ihre besten Produkte beigesteuert, 
Bewährtes aus Raumfahrttechnik und 
Kamerabau. Mit diesem Laufwerk erhiel- 
ten unsere Cassetten-Geräte den letzten 
technologischen Fortschritt, den unsere 
Zeit zu bieten hat. 


Elektronische Regelung des Motors 

Die Gleichlaufregelung des Antriebsmotors 
erfolgt bei allen Geräten elektronisch. 

Dies ist seit vielen Jahren so — und noch 
immer ist es erwähnenswert, weil so viele 
Hersteller meinen, an diesem Punkt könne 
man ruhig sparen. 


IC-Technik für alle Geräte 

Sie ist ein weiterer Beitrag zur Betriebs- 
sicherheit, denn diese moderne Elektronik 
erspart eine Unzahl elektrischer Ver- 
bindungen; ferner macht sie die Geräte 
leichter und übersichtlicher im elektro- 
nischen Aufbau, was besonders den 
Fachmann interessiert. 


Hostaform für Tasten und Hebel: bruchsicher und ver- 
wndungssieil. 


LurarvTeri isch, glasfaserverstärkt für das 
maximal formstabil, faratan bruch che und verscheblest Fess 


vorkommenden Temperaturbereich. 
Hostalorm für den bruchsicher, verwindungs- 
stef, elastisch, abil 


Cadmierter Stahl für die opties duch Dreipunkt- 
lagerung (zwei Rollen, eine ‚Kopf-Führung. 


Poyurethan-Elastomer tür den Zahrkranz (Hostaform für den 


Кет) beim 
ке. еп Aufwickelbandzug. 


Nyon für das Oberteil der ku 
fest, Spezial-Woltfiz für das Unterteil: mit überragenden 
SU? den Dauereinsatz gegenüber anderen üblichen 


hoch verschleiß- 


hes 
| 


Geringer Batterie-Stromverbrauch 
Wer denkt schon über den Stromver- 
brauch bei Batterie-Betrieb nach? Sind 
die Batterien schnell verbraucht, so waren 
Sie wohl nicht gut. Irrtum! Es gibt innerhalb 
des reichen Angebotes an batteriebetrie- 
benen Cassetten-Geräten nicht wenige 
mit einem unheimlichen Durst auf Batterie- 
strom. Wir sind stolz darauf, daß Philips 
Cassetten-Recorder und Radio-Cassetten- 
Recorder nicht dazu gehören. Vielmehr 
schonen Philips-Geräte Ihre Batterien in 

janz besonderem Maße. 

brigens, der guten Ordnung halber: 
Philips-Geräte für unterwegs sind nicht 
allein für sparsamen Batterie-Betrieb vor- 
gesehen, sondern sie besitzen auch alle 
ein Netzteil. 


„Quick-Repeat“-Einrichtung 
Sie möchten rasch eine Bandstelle noch 
einmal hören? Nein, Sie brauchen nicht 
erst die Stop-Taste zu betätigen und dann 
die Rückspul-Taste und dann die Start- 
Taste . . . Lassen Sie ruhig die Start-Taste 
gedrückt, betätigen Sie kurz die Rückspul- 
Taste, welche in diesem Fall nicht ein- 
rastet, und nachdem Sie diese Taste 
wieder freigeben, hören Sie sofort die 
Wiederholung. Eine beachtliche Bedie- 
nungserleichterung, beinahe professionell 
wie bei einem Diktiergerät. Zu finden bei 
den Cassetten-Recordern N 2002, N 2213, 
N 2215 und bei den Radio-Cassetten- 
Recordern AR 070, AR 284, AR 470, 
AR 374, AR 574, AR 564 und AR 774. 


Makrolon für die Gees extrem glatt und dennoch 
gig für guten La spese. (Cadmierte Stahiplatie 


Hostaform für S massenbügel und -lager: bruchsicher 
RE Si a verschleißfest. 


Мактоюп für das 


extrem glatt und dennoch 
griffig für sichere Kr 


ragung beim Umspulen. 


Hostaform für Tasten und Hebel: bruchsicher und ver- 
windungsstei 


Hostalorm für die Tastenverriegei hiene: verschleiß- 
{est und daher tunkionssieher Tür mehrere Rundertausend 


Schaltungen. 


Hostaform mit Gleitmittel gefült für Bandteller und Umspu- 
gwischenrad: optimale Funktion zusammen mit бете. 
Багир 


Makrolon für das Ur ‚rad: extrem glatt und dennoch 
Sri ur sichere Kraftübertragung bem Umspulen 


PHILIPS 
TOP 
MODELL 


Cassetten-Recorder 
N2229 AVautomatic 


Viele neue Möglichkeiten werden für die 
reizvolle Vertonungsarbeit geboten: Das Zähl 
werk ermöglicht das präzise Auffinden 
bestimmter Bandstellen. Fertig vertonte Bänder 
können mit der ,Post-Fading*-Einrichtung in 
Text- und Musikteil noch korrigiert werden 
durch „weiches Herauslöschen" nicht ge- 
wünschter Passagen und partielles Neu- 
bespielen. So funktioniert die „Uberblend- 
Automatik“: Bei der Aufnahme wird automatisch 
die Musik-Aufzeichnung in der Lautstärke 


zurückgenommen, solange in das eingebaute 
Mikrofon gesprochen wird. 


Synchrone Filmverton 
er Cassetten-Record 


Dia-Vertonung: 


Tatsachlich кеп 


automatis: 
ewer. und с 
in der nic 


Zubehör zum N 2229 


isemotehlung. 


Cassetten-Recorder N 2229 AV automatic - Netz- und Batteriebetrieb ` Impulskopf für synchrone Dia- und Filmvertonung 


Aufnahme: 

mit jebautem 
Electret-Mikrofon oder 
separatem Mikroton 


Lieferumfang: 
Netzkabel 


je nach Cassettentyp 


= LFD 3430 (448.3430) > 
Empfehlenswertes Zubehör zum N 2415 ist die 


Al jand-Lautsprecherbox LFD 3430, 
80-20.000 Hi 


Cassetten-Recorder 


and. Zur t:e 
order für Aufnahme und Wi 
jeb! Stereo-Aufnahme mit 
(s. Zubehör S. 90), 

-Wiedergabe über Stereo-Kopfhörer od 
wei Lautsprecher. Das id Gerät für 


Daneben findet der N 
Anlage seinen Platz als „Tape-Deck 


Köpfe 


Cassetten-Recorder N 2415 ` Voll-Stereo und Mono ` Netz- und Batteriebetrieb 


‚Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: 
über e, tomati: 2x3 der 60 tten mit Warnsignal 
Lautsprecher, an ettent 
bare Laut 
Rundfunkg: 
spiel 
anderem То ympact-Cassetten 1 


E 1x Mikr 1 

Mik 
Зо (Diode) 0-0,5 V. 

x15 


Breite x Höhe x Tiele 


Philips Cassetten-Recorder 


N 2215 automatic 


Empfehlenswertes Zubehör zum N 2215 ist die 
Breitband-Lautsprecherbox LFD 3430. 


sche Ubert 
it" und die Mot: 


иии 
IN 
ШОШ 
ШЦ 


(UU 


DW 
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LFD 3430 (448.3430) > 


© AUTOMATIC RECORDER N2815 w 


Cassetten-Recorder N 2215 automatic ` Netz- und Batteriebetrieb 


Aussteuerung: Spieldauer: 
tomati: 2 x 30, 45 oder 
je nach Casse 


Wiedergabe: 


@ Long-Life-Köpfe 
° 


ectret-Mikrofon 
ür MusiCasseiten mit V 


dendabschaltung 


druck autspringendes Cassettenfach 


Cassetten-Recorder N 2213 automatic 


neut 
Philips Cassetten-Recorder 
N2213 automatic 


Der N 2213 ist kompakt, robust und zuverlässig 
durch das von Philips entwickelte Spritz- 
guß-Laufwerk - und dadurch auch leichter. 

Mit einer für diese Preisklasse wohl einmaligen 
technischen Ausstattung. Hohe Musikleistung 
von.1,2 Watt. Automatische Endabschaltung mit 
Tastenauslösung bei allen Laufwerksfunktionen. 
Long-Life-Magnetköpfe für besonders brillante 
Aufnahme- und Wiedergabe-Qualitat. (AuBer- 
dem haben sie eine extrem lange Le 
dauer!) Mithören bei Aufnahme uber d 
gebauten Lautsprecher. 


o 
N WON 
WAU 


Netz- und Batteriebetrieb 


‚Aufnahme: Aussteuerung: Spieldauer: 
тї eingebautem Electret automatisch 2x 30, 
Mikrofon oder separat je nach Cı 
Mikrofon, von Rundfunk- 
о Compact-Cassette оз 


gerät, Platte ro 
anderem Toı 


1x Mikrofon. Radio, Pattenspiler 


'V/2 КО. Radio 0,2 mV/2 КО. Plattenspiel 


20 КО einstellbar 


220-240 V, 50-60 


17 kg mit Ba 


Die Kommentierung von Musik-Aufnahmen läßt 
sich gleichzeitig beim Aufnehmen über 
Mikrofon einmischen. Dabei geht automatisch 
die Lautstärke der Musik in den Hintergrund: 
mehr oder weniger, je nach Lautstärke des 
gesprochenen Kommentars. Löschsperre für 
MusiCassetten mit sofort erkennbarem Warn- 
signal. Regler für Lautstärke, Klang (Low/High) 
und Mikrofon (ON/OFF) in besonders griffiger 
Walzenform mit optischer Anzeige. 

Die ,Quick-Repeat*-Einrichtung erleichtert 
beliebiges Wiederholen einer Bandstelle: allein 
durch Betätigung der Rückspultaste erfolgt 
Wiederholung der Wiedergabe. Ein optisches 
Signal (Tape-Travel) zeigt an, ob das Band läuft. 
Die Summe dieser technischen Details und das 
progressive Design bringen dem N 2213 seinen 
Erfolg 


Köpfe 

h geregelter Motor 

et-Mikrofon 

MusiCassetten mit Warnsignal 

tomatik 
ibschaltung mit Tasten- 


ichkeit bei Aufnahme 
ө Quick Repeat 
ө Inter die 


Chromdioxid-Cassetten 
7 Sassettenfach 


wufspringe’ 


ES (E, Cassetten-Recorder 
ИТ verk Funktionen PH 3210 automatic 


Cassetten-Recorder N 2210 automatic ` Netz- und Batteriebetrieb 
Cassetten-Recorder РН 3210 automatic - Netz- und Batteriebetrieb 


Aussteuerung: Spield 
automatisch 2х 30, 


nut 
ndendabschaltung 


PREI bautes El ikrofon. Aussteuerungs- 
Ga Automalik 

Ein idealer ,Notizbloc| 
Sie hinterlassen Ihre 


für die ganze Familie: 
Jachricht h auf der 
Cassette. Bequemer geht's nicht. Natürlich ist 
der N 2002 auch ein vollwertiger Cassetten- 
Recorder für Musik-Aufnahme und Wieder 
gabe. 


t. Ideal 
nk. Der hervorragende mechani 
rantiert immer konstanten 
ienungskomfort für diese 


„Quick-Repeat' (s. S. 
len Wiederholen einer Ban 


(4 


айс. Netz- und Batteriebetrieb 


‚Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: 
mit eingebautem Electret- über eingebauten tomalisch 
ES r 


1 Laut 
rofon, М 


Dun 


Verstärkeranlage 


N 6506 DM 39,50 unverb. Preisempf 
he Ladu d 


e und Wie 


"ТТ, Autnahm ergabe in Stereo. Ohne Anschlußmö 

TOP jedes Zubehör. Denn was Sie brauche: Beispiele für die 
B AODELL schon drin in diesem Gerät: zwei Electret: dieses zukunftsorientier 
Mikrofone, ein zuverlässiges Stereo-Cassetten- 


e teil mit Long-Life-Tonkopf für langes Leben und 
Stereo-Radio-Cassetten- electronisch geregettem Motor fur konstante 
Recorder AR 774 Bandlauf. Dazu ein leistungsstarkes Radio-Te 
ne für UKW (Mono ung Stereo), MW, LW und KW. 


Ait der eingebauten Aussteuerungsautom: 


ichkeit an die Autoba 


Kann ein Koffergerät überhaupt überzeugenden gelingen Ihre Aufnahmen auf Anhieb. Zu: 
Stereo-Klang bieten? Bei dem geringen Laut. besteht eine Mischmoglichkeit fur zwei Pro. 
sprecherabstand? Der AR 774 kann es! Erleben grammauellen (z. B. Mikrofon und Platte). 
Sie selbst, wie sich hier mit Hilfe eines Schiebe- Getrennte Hohen- und Tiefenregler, Balance 


reglers die Stereo-Hörzone beliebig verbrei regler, "Löschlauf"-Einrichtung, um bei der 

laßt: Die eingebauten Lautsprecher sc Aufnahme die einzelnen Musikstücke „а 
auseinander zu wandern. Die neue Klang: Abstand" zu bringen, starke Endstufen mit 2 x 4,5 
Dimension, mit der Sie Stereo unter freiem Watt Musikleistung (bei Netzbetrieb) und eine 


Himmel erleben können, 


Stereo-Radio-Cassetten-Recorder AR 774 automatic · Netz- und Batteriebetrieb ` 
Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: 


der Mon Stere automatisch 2x 30,45 
ndfunkte! über er 
Lautsprec 
tret-Mikrofonen Zusatzlautsprecher 
r separatem anschlie&baren 

1. vo Ohrhörer, 

spieler oder ۴ 
derem Tonbandgerat 


oder 60 Minute 
je nach Cassettentyp 


S те und -Wiedergabe 
Automatische Bandendabschaltung mit Motorst 


Wellenberex 


0-260 kHz, MW 520-160 


he UKV 


Frequenzbereich des Cassettentel ] Umschaltung Mc 
[Gleichiautabweichungen mit Stereo-Leuchtar 3 d 
| Gerauscnspannungsabstand Ф Automatische UKW-Schart 
[CDIN-Anschtuébuchse fur Aufnahme SH stir 
Wiedergabe dos Rago- u Cass. Signal 


2. Tb. Anschluß fur Ohrhörer 


annung 


1 BxH 


ung für eine beson 
Jer Aufnahmen. 
rmöglicht das 
einer Band 


PHILIPS 
AODELL 
automatischer 


e 
Radio-Cassetten-Recorder Nullstop) macht das Wiederfinden einer be- 


stimmten Bandstelle schnell und einfac 


in HiFi-Laut 
instellung 
tert durch eine Leuchtdiod: 


Bedienungselemente, übersichtliche p 
Anordnung beim AR 564 


Radio-Cassetten-Recorder AR 564 automatic ` Netz- und Batteriebetrieb 


Empfang: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: 


iber eingebaute automatisch 


und mar 


ng 


ч ‚order mit dem 
g. Mit hochwertigem Oval-Konzert 
Sehr gute Empfangseigenschaften 
che UKW-Scharfabstimmung 


und autom: 
AFC. Mit der Post-Fading-Einrichtung können 
Sie in einem bereits bespielten Band Ein- und 
Ausblendungen vornehmen. So löschen Sie 
störende Bandpassagen wie ein Profi. Eine 


weitere Trickmöglichkeit ist die Uberblend 
Vorrichtung für Mikrofon und Platte. 


Radio-Cassetten-Recorder AR 574 automatic ` Netz- und Batteriebetrieb 


Der AR 574 ist ein Radio-Recorder, der nicht 
zuletzt wegen seines funktionellen Designs 
chnell Freunde finden wird. 


e Verschiebbare Stationsmarkierungen 


Empfang: Aufnahme: 
UKW. m Rundffunktei 
MW. gebautem 


ret-Mikrofon 
separatem 
Mikrofon, vom 


© Long-Lite-Magnetköpfe 


Aussteuerung: Spieldauer: 
automatisch 2x30, 45 

oder 60 Minuten - 
ach Casse typ 


\dabschaltung mit M 


ng: Sofortwahl aller Bandlauf 


funktione 
nutzbar als Verstärker bei Anschluß bei 


hallquell 
ausent; 
@ Moche 


© Automati 


ıd Chromdioxid-Cassetten 
er Tragegriff 


To-Gerat | UKW-Scharfabstimmung (AFC) 


— | @ Ferritantenne für MW/LW, 


3.1 kg mil Batte 


| Teleskopantenne für UKW/KW 


Radio-Cassetten-Recorder 


Radio-Cassetten-Recorder 


AR374 


jem bereits besp 
ren, weich herau: 
Musik- 


ellen Wie 


heinblendunge 
et-Mikrofon vor- 


sicherhe 
в-а 


durch das zuver 
(s.S.87) 


AR470 > 


Ein 2-Wellen-Radio-Recorder mit Post-Fading- 
Einrichtung zum nachträglichen Нега 
unerwünschter Bandpassagen und Long-Lif 
Magnetköpfen für gute Aufnahme- und Wiede 
gabequalitat. Die funktionelle Anordnung und 

Gestaltung aller Bedienungselemente und das 
unverwüstliche Spritzguß-Laufwerk 
AR 470 zu einem der interessante: 
Recorde 


Empfang: Aufnahme: Wiedergal 


1 Rundfunkte 
t ein е 


-Betrieb 
Aussteuerung: Spieldauer: 
automatisch 2x 30, 48 


те, 365 x 215 х9 


2B kg mit 


„күү, KW, 


orstop 


neu 


Radio-Cassetten-Recorder 
AR 284 


Wer übersichtlichen Bedienungskomfort schätzt, 
wird an dem neuen 4-Wellen-Radio-Recorder 
seine Freude haben. Denn dafür sorgt statt des 
herkömmlichen Záhlwerks bei Cassette 
aufnahmen die automatisch mitlaufende 
Bandpositionsanzeige. Ob C-60-, C-90- oder 
С-120-Саѕѕейеп, immer wissen Sie, wieviel 
Band noch für die Aufnahme zur Verfügung 
steht. Und wenn Sie aus irgendeinem Grund 
während der Aufnahme die Mithdrlautstarke 
verändern wollen, ohne daß die Aufnahme ge- 


stört wird, so können Sie dies durch den ent- 
sprechenden Regler tun. Quick-Repeat und auto- 
matische Feinabstimmung durch die AFC sind 
darüber hinaus zwei der zahlreichen technischen 
Eigenschaften, die den AR 284 zu einem hoch- 
wertigen Radio-Recorder machen 


Bandpositionsanzeige > 


automatisch mitlaufend 


Radio-Cassetten-Recorder AR 284 automatic ` Netz- und Batterie-Betrieb 


Empfang: Aufnahme: Wiedergabe 
UKW Rundfunkte uber ein 
MW. 

w 

KW 

19-49 m 


Aussteuerung: Spieldauer: 
ten automatisch 2x 30, 45 
оде Anuten 


je nach Cassettentyp 


7 exî Mikrofon 


T67mJRW5S5 TT 3 МЕР. ОКТ А 
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© Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
@ Ferrtartenne f MW, LW: Teleskopantenne 1. UKW. KW 
e Be ек 


anzeige 


utomatik 
ische Bandendabschaltung mit Taster 
i Bandiaut 


Klangschalter 


senoxid- und Chromdioxid-Cassetten 


Radio-Cassetten-Recorder 
АВ 070 


Die außergewöhnliche Gestaltung dieses 
Radio-Recorders erweist sich im täglichen Ge- 
brauch als äußerst praktisch. Er ist platzsparend, 
kompakt und robust, mit sorgsam in je 
Detail ausgearbeitetem Design — das beeindruckt 
von vornherein. 
Mit zwei Wellenbereichen (UKW/MW) und dem 
leistungsstarken settenteil des AR 070 
gestalten Sie Ihr Programm, wie Sie es gerade 
wünschen. Bemerkenswert ist auch der hohe 
Bedienungskomfort für diese Preisklasse: 

ei Aufnahme Mischmöglichkeit von Rundfunk: 
programm und eigenen Spracheinblendungen, 
Quick-Repeat für das schnelle Wiederholen 
einer Bandstelle mit nur einem Tastendruck. 


Radio-Cassetten-Recorder AR 070 automatic · Netz- und Batteriebetrieb 


Empfang: ‚Aufnahme: 


UKW vom Rundfuni 


Aussteuerung: Spieldauer 

automatisch 2 x 30, 45 od 
60 Minuten - je nach 

settentyp 


jer separatem 
Mikrofon, von 
РІ jeler oder 


Juskausgar 
| Betebsspann 
A ingen 


Aussteuerungsautomatik für immer gelungene 
‚Aufnahmen. Elektronisch geregelter Motor für 
konstanten Bandlauf. Das sind einige der 
Merkmale, die einen leistungsstarken Radio- 
Recorder ausmachen. Aber auch dies ist 
wichtig: Eine beachtliche Klangqualität und 
stufenlos regelbare Mithörlautstärke bei 
‚Aufnahme, 


To To 


r г 
wa mm 


öglichkeit für Electret-Mikrofon 
@ Elektronisch g r Motor 

© Long-Life-Magnetköpfe 

@ Quick-Repeat-Einrichtung 
Eingebautes Electret-Mikrofon 
hsperre für MusiCassetten 
Aussteuerung automatisch 

@ Auton he Bandendabschaltung 
© Pausentaste 

@ Kiangblende 
isenoxid-/Chromdioxid-Cassetten 
Zahiwerk 

@ Versenkbarer Tragegriff 


Radio-Recorder AR 080 
mit 24-Stunden-Schaltuhr 


‚eramikfilter und int 
tärker für FM g, 
pfang. Die 


kung und 
auch hi 


gewunschten Z 
ufnahme vom Radio oder 
wie für die Wiedergabe 


Abme 
M 


je nach 


netköpte 
MW, Te 


Schaltuhr für A 
ın und Wieder 


schwindigkeite 


new 
Ing 
günstiger Pres 


Radio-Cassetten-Recorder 


Viel Lestung 


Radio-Cassetten-Recorder 


AR 066 


Das ideale Gerät für junge Leute, die gern ihr 
#genes Musikprogramm von und für Cassetten 
machen: Der leistungsfähige UKW/MW-Radioteil 
bietet dafür sehr gute Voraussetzungen, ebenso 
wie die robuste Technik des eingebauten 
Cassetten-Recorders. Trotz seines sehr günsti- 
gen Preises ist der AR 066 ein Radio-Recorder, 
der auch hohe technische Ansprüche erfüllt: Ein 
Cassetten-Recorder mit modernem Spritzguß- 
laufwerk, kombinierter Aufsprech- und Lei- 
stungsverstarkung und elektronisch gesteuel 
tem Motor, Drei integrierte Schaltkreise (IC's) 
sorgen für große Leistung auf kleinstem Raum. 


AR060 


Wie AR 066, jedoch ohne Endabschaltung mit 
Tastenauslösung bei Aufnahme und Wieder: 
gabe. 


Radio-Cassetten-Recorder AR 066 automatic ` Netz- und Batteriebetrieb 


Radio-Cassetten-Recorder AR 060 automatic ` Netz- und Batteriebetrieb 


Empfang: Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: 
UKW, мот Rundfunkteil, Uber eingebauten automatisch 230, 45 
MW mit eingebautem Electret- Lautsprecher, oder 60 Minuten - 


Mikrofon odı 


Technische Daten 
Wellenbereiche: 


МУ 520-1605 Wie, UKW 875-1 


je nach Cassettentyp 


‘ext. Mikrofon, 


b -Gerat 


ettensignals Ub ext Verstärker 


spar 


lusikausgangsleistur 1⁄2 W (DIN 45 324) 


| Betnebsspannung 9 V 6 Baby 


п, 220-240 V, 50-60Hz _ 


245x173 x 64 mm 


18 kg mit Batterien 


te-Magnetköpfe 
tenne für MW, Teleskopantenne für UKW 
Motor 


rungsautomatik 
iendes Cassetten-Magazin 


(nur bei AR 066) 


Mikrofone und Fernbedienungen, Kopfhörer und Dia-Steuergerüte 


N 6325 
HIFI-Eleetret-Stereo-Kopfhörer 

IA an Tonbandgeräte Hi 
‘Bectret-Konck 


Hz Impe d 
uhrung: Ki Mi поет 
т f ke 
N 6309 Stereo-Kopthérer 
т Anschluß an Tonbandg tärker und Fernseh 
rate Frequenzbe Hz Gewich 3 
ung: Klinker Mit 
N 8308 (N 8310) 
HiFi-Electret-Mikrofon 
Ku 
bere 
н 8403 (N 8404) 
N 6400 A HiFi-Stereo-Electret-Mikrofon 
Dia-Steuergerät fi lips Stereo-Cassetlen-Recorder und Stereo-Spule 
Zur Steuerung automatischer [ ktorer indlichk 
Fur alle Tonbandgeräte. Impulslage aut 2 000 H: 


pur 4. Batterebetrieb 
mpulsloschung. Höhen 
N6401 
Steuergerät 
assetten-Recorder N 2229 AV a 
ner Projektoren. L: 


stellung. DM 145 -* 


LFD 2438 und 
LFD 2441 


f der Fror 
4-Schaltfunktion 
LFD 3414 
Fernbedienung (Start/Stop) und siber 
für Fu8- und Handschaltung. Mit arret 
М 4512, N 
Wen Re 


N6310 
HiFi-Stereo-Kopfhörer 


N6330 
HIFi-Stereo-Kopthorer 


Eine aktive Membrane passive Membranen bidder 


х 600 Ohm. Gewicht: 400 g DM 198,-" 


N 6305 (N 6306) 
Stereo-Kopfhörer 


N 8500 (N 8501) 
HIFi-Electret-Mikrofon 


N 8214 (N8215) 
HiFi- 


Electret- 
Mikrofon mit 
Schalter 
Kugeicharakteristik 
mpfindlichkeit 
) "ураг. Freq 
reich: 50-15 C 
tur das Mikrofonsignal ОМ 32 
LFD 2432 
Baugiech mit LFD 2441 jedoch mit 4 Steck 
Abmessungen der F x 143 (mm). Farb 
Jarit ergeben sich folge tiver 
etten Rex 
ten Recorder 


PHILIPS 


FERRO 
CHROMIUM 
Ф е 


PHILIPS 


` SUPER FERRO 
00000 


“82922 © 


Philips Cassetten 


Die neue Generation 
für den Sound der Welt. 


jem Markt immer mel 
еше Recorder und Cassetten n-Dec ks 
ег Technik. Die beste Lei 


haften 

standig 
Spezial 

en läßt sich dieses Problem kaum lösen. 


assetten, die 


Die neue Philips Cassetten-Generation bietet mit 
nur fünf Typen iden Cassetten für 

praktisch alle 
Cassetten-Dec 


ive bietet eine Cassette, die in ihren 


gen 
8 sie jeder Art von Musik gerecht wird. Alle 
п Philips Cassetten haben diese ausgewo 


genen akustischen Eigenschaften. Sie sind 
abgestimmt auf jede Art von Musik, die irgend- 
wo auf der Weit gespielt wird. 


bei Compact-Cassetten diesen 
ach vorn tun, weil eine einzig- 
artige Kombination von Einrichtungen und Erfah- 
rung zur Verfügung stand 


Die neue Philips Cassetten-Generation 
Ferro C 60.C 90,C 120 


Super Ferro C 60,C 90 
Super Ferro © C 60,C 90 

| Chromum — — C60,C90 
FeroChomum  C60,C90 


Service 
Service 
Service 


Der Fachhandel 
ist auch Ihr Service-Partner. 


Er führt das Gerät Ihrer Wahl vor. Er berät Sie vor 
dem Kauf. Er ist auch nach dem Kauf für Sie da 
mit seinem Kundendienst. 

Und Philips steht mit weltweiter Service-Erfah- 
rung dahinter. 


Schnelle, gesicherte Ersatzteilversorgung 


ist eine Voraussetzung für guten Kundendienst. 
Zur sofortigen Bearbeitung der Ersatzteilaufträge 
wird eine moderne EDV-Anlage eingesetzt. 


Eine wichtige Aufgabe hat die technische 
Schulung der Fachbetriebe. 


In unserem Schulungs-Center Hamburg geben 
Philips-Techniker theoretisches Wissen und 
praktische Erfahrung an den Fachhandel weiter, 


Mehr als 37 000 Ersatzteilpositionen 


liegen abrufbereit in unserer Ersatzteil-Zentrale. 
Täglich kommen ca. 2000 Sendungen von 
Hamburg nach allen Teilen des Bundesgebietes 
zum Versand, 


Der service-freundliche Aufbau 


ist ein EEN Merkmal moderner Geràte- 
Konzeption. Philips-Tonbandgeräte sind dafür 
ein Beispiel, 


Ihr Fachhändler mit seiner Werkstatt 


ist immer für Sie da. Und in vielen großen 
Städten sind wir mit eigenen Kundendienst- 
stellen mit gut sortierte Ersatzteillager vertre- 
ten, um im Notfall Ihrem Fachhändler schnell 
und hilfreich zur Seite zu stehen. 


PHILIPS SERVICE - der freundliche Helfer der Fachbetriebe 


104 


° Sy DC-Belt-Drive | Direct Cont Direct Control Direct Control Direct Control Quartz PLL 
Best ‘SemrAulomatic ‚Automatic, Wechsler | Semi-Automatic Automatic ‘Semi-Automatic ‘Automatic 
Enczbechaltung с! s Mechanisch Mechanisch Photoelectronisch Photoelectronisch 
Deepen 333und4sUmn | 333und45Umin | 333und45Umin | 333una45Uimin | 333undssumn | 33,3una 45 U/min _ 
Drehsshlabweichung <05% <05% <03% <0002% 
С Drotzahenregulierung IT +3% SES Er ЕХ EI — + 3% (Quartz abgeschalt) 
er DIN =012% 012% | =008% =005% 005% 
sehwerkungen ` |WRMS 007% 007% 005% 50025% 0025% 
DNB 2608 26008 508 | 26548 27208 27208 
Rumpaltremd- DINA 240% =4008 EE? 24308 25098 EO E 
sparrungsabstand 
Pattertellerdurchmesser 295mm 0 mm 310 mm 310 mm 310mm 310mm 
Nacelauftagekraft einstellbar 05-35р(їр=10тё | 05-4р(1рают | 05-3рпразот№ | 05-3papemmm | 05-3рӣратот№ | 05-3ptip= 10mm 
415 x142 x 35 390 x 150 x 335 mm 20x141x348mm | 420 x141 x 348 mm 420 x 141 x 348 420 x 141 x 348mm 
HCS ‘BG ae EE DS DOS 60kg 
Super M 4001 Super М 400 1 Super M 4001 Super М 4001 Super М 401 Super M 412 ll 
RETMA И? RETMA W RETMA W | RETA w RETMA W RETMA W 
Linear Linear Linear Linear Linear Linear 
Ss 141em EE? <e gem Гете | етот 0° 91cm 
1 <50тр <15тр <15тр <15mp <15mp 
Tramiange өй 2M mm eff. 215 mm Lannen _ eft, 215 mm eff. 215 пт = 
169 169 169 169 
E... St Suenos lûr ale Stufenosfürale | Stutenios tr ale Stufenostwale | Stufenios fur ale Stufenios fur айе 
спе Nadelschiffe Nadelschiffe Nadelschitfe | Nadelschite Nadelschiffe 


Das Philips Musiclock Programm aufeinen Blick 


- Мейеп- Transistoren) Anzeige Datum 
Uhen- Ee, e 
radios 


Schlum- Weckwieder- Beleuch- 
те-  holung tungs- 
schalter Automatik 


Laut- 
Sprecher leistung 
(Wat) 


Ausgangs- Fero- UKW- 
ceptor Antenne tel 


Anschluß. Batterien Metz Abmessungen 


ВхнхТуст 


wm 24 Std. 17х8х14 
u | men | co e | aut [sac + [оз |e асы їїхїїх4 
wm | m |up e as | sae | 1 05 . EME 
w [|w | um ө | 230 1 jos |e BOW | 7x5 
wm |w jim | ' 05 D | [one | 2x7x15 
u [m jim | . lese | an 
wm | ean | um D e ı los |e Bree ere Uh Fa Pea 
wm [|w |р D 1 s |е Fa BON nl 35x75x18 


Wissen und Information 
durch Philips Fachbücher 


„aus der Praxis 
...fürdie Praxis 


Wenn Sie sich auch für technische Fachliteratur 
interessieren, dann empfehlen wir Ihnen unser 
vielseitiges Fachbuchprogramm. Ausführliche 
Inhaltsangaben und Besprechungen aller 

Philips Fachbücher finden Sie im 

Katalog Philips Fachbücher 1978/79, 

den Sie durch Ihren Buchhändler oder per 
Postkarte auch direkt erhalten können von 
Philips GmbH - Fachbuch-Verlag - 

Postfach 10 14 20 · 2000 Hamburg 1. 


Anderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten 


Unentbehrlich für Ausbildung, 
Beruf und Hobby: 


Philips Lehrbriefe 
Elektrotechnik 
und Elektronik, 


Bd. 1: Einführung und Grundlagen, 

29,- DM. 

8., völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage. 
380 Seiten, 814 Abb., davon 193 SW-Fotos, 

10 vierfarbige Abb., 24 Tabellen, 919 Stichwörter 


Bd. 2: Technik und Anwendung, 

29,- DM. 

6, völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage. 
482 Seiten, 843 Abb., davon 227 SW-Fotos, 
17 vierfarbige Abb., 38 Tabellen, 1178 Stich- 
wörter. 


Das zweibändige Lese-, Lern- 
und Lehrbuch, 
das einzigartige Nachschlagewerk. 


Prospekt mit Leseproben anfordern! 


Philips Fachbücher sind preisgebunden und im 
Buchhandel erhältlich. 


Verstärker Tonmeister Tonmeister 
50А 794TA 
DIN 45 500 | ө . 0 . . . le ie ‚е H 
VERSTARKER 
* Musikleistung DIN 45 324 | - - - - - - 20040 - ECH _ E 
* Sinusleistung DIN 45 324 | - Е - ` - Zugang |- - - - - 
* Musikeistung DIN 45 500 | - - 20340040) 2x80W ug - ` - 2xı0owum | 2х22%у40) 2x45Wi4Q 2х60(40) 2x7SWA O) 
* Sinusieistung DIN 45 500 | - 5 2x 20W (4 0) 2x40W (4Q) - 20у (40) 2х65\4(4 0) DOE (40) 2x30Ww (aQ 2x10W (402) 2x50W14 QF 
š 2, SOB%(2x20W) |<08%(2x40 Sine d <1%(2х1бул <08%(2x30W | <08%(2x40W) |<07%02х5040 
deeg BEIS COIRM |<01%@2 - - "9021090 |02%Q 265 W I corsaxom |<oiwOQxi5w |<01%2220m |<01%12x2 
Übertragungsberach | ` 15... 25000Hz 30... 16000Hz 15... 25000Hz - 20 .20000Hr 10 6000052 30. 20000 Hz 18..25000Mz 20. 25000Hz 15 
Lewtungstiandtyete | - - 30. 60000Hz 25. 2500092 = - - 10. 60000Hz 30 60000нг 30 6000012 20.. 50000H2 25 
__Ftermdspanrungsabstand | - {S700 008 (34W) | > 700840) уаз ارز‎ E Leem _ |>romosm Lem 2>70dB Ow) | > 700815090 
Phono MD 23 mV/47 kO mv: 47 KO 2 WAT КО | NIAT ко am ко 3 arkQ 
Prono Kristal 10 
4 аена. 02 vn80 2x200 I47 kO 0.21180 u 100 Kal misoora | 2х150тм50ко |20onwnooxQ «200тмпвоко | 2x200mw:200KA | 2x02 Vo 
H Montor | тмлоокО МОО КО O тулоо «О 
Tuner | 30 тулоо KQ 140 mvia? ко 200 тулоо kQ 
EE |= SOH2-1208 ` Län 148 SORz- 1208 = Ё 50нг-124В Some up  [50н- IESSEN zæ Бона 1208 - 
Klangreger Tieton SOHL+ 1208 Sne +1208 Sons + 1208 - - 50Hz+ 12 dB 50Hz + 11 08 50H2 +1248 E + 1208 1298 5052 + 1208 
Kiangregier Hon (ba 10 кна | ~ 10dB/+ 1008 140814 1208 1008/4 10B =1208/+1298 — -nd | -14090+1208 KEE? 108 +10d8 1088/41048 
Rumpet-Fitter | ~ 6 dB be SO BB о SOM - 9aBte 50Hz - - son 6 aBbe Ohr 
Rausch-Fiter | - 6 dB bol 10 но 6B bei 1012 - Оче - -6d3Bbe 10 KHz -6dB bet 10 KHz ~65 JB bei 10 kêr 
- 2008 - - -2008 
SoHE + 1098 50нг +В zën +108 - ` Š ѕонг+10ав  |5н;+вВ 50Hz + 1008 50Hz + 1008 SONE + 1008 
$ лоюн + Зав | лакнг+зав 10K + 308 10kHz+ 68 | токнг+20в 10kMz + 308 "äu + 308 "ën: 308 
| 2x40 2х24 ВО o 240 40 *2 4 BQ 24 BQ x2 40 
$ | stereo-Kopihorer в воо a 6юо 6000 з. 6000 в. ewa 6000 |a. воо e eg a 
| Ausgang онко vergi 
4 tur ан e DOS 2X 10500 оа x1W/500 ктм 
EMPFÄNGER 
UKW-Emplangsbereich | 87.5... 108 MHz - ` 875 108мн2| 87.5. 10M |875 бам: |875. tog: 875... 108MHz 875... 108MHE 
Emping t 2608 SR (40090) | 17300 Q - ` - 172300 Q 2503000 ИТД] 175, 130790 
еек! (300 kHz) | 44 dB ` аз 3208 58.08 5008 50 
Köirrgrad (40 gin | <1% + - т < <s <02% <05% <05% 
AN-Emplangsbereich 
MW | 520...1605кн: |- - - 520.. 1605ю+н: lag. 1605042 | 520. wu |520. 1606кн: |520 zem 520 1605ин: |520. 1605kHe 
LW |150. 25512 |- _ _ 150...255Wz | 50.25564 | 150 . 255кнг - 50 Depu |- 160. 255164: 255z 
Empfindlichkeit t 26 dB SA | 90W - - 100 100W sow aow 90 O 
P'aterwpasy | 
lontandgerat | 
a š ge - w ые 
Netzsparnungen | 220V ~ 220 ~ 220% 229ү 220% 220۷ 220۷ 220 ~ 
Ses ow e arses eat napana z W ow 50W v en 
Abmessungen Om | 482x7sx28 482х75х28 33x14x22 ICT 30422 |4бхв«м |Stxrx22 saxısıaı 626x11x32 57 14x34 57x134 [571x34 
= = SS SS =e 1 
Technische Anderungen ` DIN 45 324 Ausgangsleistung von Ton Rundfunk 
vorbehalten) * DIN 45 500: Heimstuaio Technik (Нот) 


‘Compact Sagitta Phono- Phono- 
Stereo Stereo Tonmeister Tonmeister Stereo 
BTITAC+HB  875ТАС 878 TAP 888 TAP-FB* 
DIN 45 500 ү” 
FÄRKER 
sikiestung DIN 45 324 | Gesamt-Musk- | 2x20w( Q |- А 
vuslestung DIN 45 324 | leistung 56 Watt | 21502198 |- - 
jskiastung DIN 45 500 | = 2x13wam |2x.0wam |2xsowan 
a ee em LEE w | OB ы xa | 
x x - 
Kingad | = 190х900 | 20% (2,26ул | <01%12x30W | - 
Ubertragu: S з0...20000н2 | 20 300009: | 30.,.25000H2 | 40... 20000Hz | = 30... 20000Hz | 20. 20000Hz 15. 
Lastungsbancrete | 30... 20 000 Hz | 25. воооон; | 25 35000H2 | 20, 50000н: |60...30000Hz | 30. 20000нг | 25 60000Hz | 30...60000Hz 25 ` 25000 Hz 
Ssagaiaw) |>700Bisw) |> 750в(зом) | > 75981350 Lage |>5ввпэул | > 7008(15%) | >70dB25W) 218480000 nëmen |> eco) > 70840 
Phono MD 25mwa7KQ |- = - - - - $ - 
Phono Kristal | 130 mw600 kO Über TB = S = Т x H = 
Mikrofon | 1 22 KQ - HEEL d - 1 тм2,2 ко 2тмло ко EL 1тм1око Im 2.2 ко 
Tonbandgerat | = 200 mv/100 КО | 220mv/50kQ 160 тм/50 kQ - 200 mi 100 kQ 200 mW 100 KQ 250 mW100 КО 300 mv/50 ко - 200 mV 100 kQ 
Monitor | - - - - - - S - - 
Tuner | - - - = - - = - = 
Reserve | SL = - - - 200 mvrı MO - 2 100 mv M Q - 
Е Sea [Soza Tea |S0Mz-1408 | SONz-70B [оон тав | вона тасв |S0Hz-14cB SOZ 12.08 EE) DE? SOnz- 1408 
Klangregler Tieton | Sour+708 | 50Нг +1208 |SOH2+14dB | 50Mz+110B | S0Hz+70B |50н+708 | 50нг+ 1208 | SOHZ+ 1208 50Hz + 1208 50Hz +1408 SO Hz + 1408 50 Hz + 1208 
леде Hon paowa | ~6 I46 OB | -14 08/4208 | -10авніоав | -11авнтоов |-68+68 |-6ё+6евВ | -14.0B/+1208 |-1408+1248 210981008 | 1008/1298 KEE =14 98/1298 
Rumpetfiter | = 80 Hz - 308 Е = 2 Е Š = k- = > 
Rausch-Fiter | = бкн - 308 - - = - = - - = 
Prasenz-fiter | - 2wzż608 |- - - = - - = = - 
Soton-Abschwacher | - - - - - - - - _ - - 
айыы E 5окнг+ 1208 |50Hz+1208 |- - ѕонг+вав |5онг+в® 50 Hz + 1008 Бонг +1208 SO Hz + 1208 50Hz+ 808 
tour | Z ac 498 |1окн абв |- - TOKE + 4B | 1OKHz+ 408 10 KHz + 4.08 10 Hz + 448 10 KHz + 4.68 10 KHz + 4 dB 
Lautsprecher | 2 x4 Q 2524 во |2x24 ва |2x4Q 2x40 2х4 ВО 2x4 80 2x24... BQ 4х4 ВО ECO 2x2:4Q 
‘Stereo-Kopthorer | = 8 ..2000 Q 8...20000 = = B 6000 в. 6000 в...6000 8 20000 в 6000 B 6000 
‚Ausgangsspannung | - Е - - - x Е 
tur MFB Boxen - - - 2x1500 2 x 126 w2 xQ 
EMPFÄNGER 
UKW Emplangsbereich | 87.5... 104 MHz | 87.5. .104MHz|875...104MHz | 87.5. 104MHz |875...104MMz | 87,5 104MHz | 875 104мнг | 87.5. 104MHz ` 875... 108MHz |875. 108MHz | 87.5... 104 MHz 87,5.. muer 
па! 260B SRAORMHA | 1.713000 | 1.7 "W300 | 2umison 21300 1813000 | 1.73000 | 173000 12504750 2103000 1750 0.85 W175Q 
5см (300 kHz) | 44 8 4408 58 5508 ав 4408 4408 5238 E? 5508 5008 
Кита (40 rie Hut | < 1% <1% <03% <03% <1% <1% <1% <04% <03% <03% <03% 
6987. 
AM-Emptangsberech 
MW | 520... 1605 Kr] 520... 16052 | 520.. t605kHz | 620. 1605092 | 520. 1605 нг | 520... 1605 KHz 520...1605 кН: |520 1605; | 520... 180SkKHz [520.. 1605 kHz 
Lw | 150... 255442 | 160...265 инш |- - 160... 255KHz | 150... 256 kHz 150...345 kHz - 180... 256 Kz 
fındichket 1. 28 ОВ S/R | 90 V sow | лошу Ww EH sow BOW 70W sow BOW 
Piattenspieer | - - CG CCS D ө нє CES * CR 
3 Tonpanagerat © Ferro + Chrom| @ Ferro + Chrom | - © Ferro + Chrom Hifi, DNL. DOLBY нє ONL, DOLBY | @ Hifi өн 
Netzspannungen | 220¥~ 220V- 220V~ 220V- 220V- 220У- 121/220 220ү 220V~ 220 ~ 
istungsaufnahme (max) | 75 W 70W 140W 220W 33W BOW 100W 140W 120W 240W 
Be 72x 16x40 
DH | 565x104x268 | 62611 хэ2 |68x15x36 7o2x135x37 | 565х171х35 |585х17х35 | 626x11x40 ER 68x16x38 645x131x423 
1152242 
Technische Angerungen ` DIN 45 324: Ausgangsleistung von Tor-Rundtunkgeraten + FB — intrarot 
vorbehalten) "DIN 45 500; Heimstudio-Technik (HiF,-Ncerr) Fetnoechonung 
(A= 940 тт) 


© PHILIPS 


PHILIPS 


Was haben Sie davon, 
wenn Sie beim Fachmann kaufen? 


verden gut beraten... 

п der Fachhandel hat den 
besten Überblick das breite 
Angebot und die technischen 
Neuheiten. Er kann Ihnen nicht 
nur Geräte empfehlen, sondern 
auch vorführen und erklären. 
Damit Sie Ihre neue Anschaffung 
problemlos beherrschen. Vom 
ersten Tag an. 


und erhalten faire Preise! 
ingebote gibt es wie Sand 
am Meer. Aber was kann das 
Produkt? Das zeigt Ihnen die 
Vorführung und Beratung! Gibt es 
dazu Kundendienst? Anstatt auf 
das erstbeste Billig-Angebot ein- 


zugehen, sollten Sie vorher alle 
im Preis einbegriffenen Leistun- 
gen kritisch vergleichen. Der 
Fachhandel bietet dafür die 
fairsten Voraussetzungen. 


irgendwann mal durch. Gut, 
wenn dann schnell jemand 
kommt und sie auswechselt. Alle 
Fachgeschäfte und die Fach- 
abteilungen der Kaufhäuser ver- 
fügen über einen Kundendienst, 
der kommt, wenn er gebraucht 
wird. Nach dem Prinzip: Schnelle 
Dienste erhalten die Freund- 
schaft. 


Philips - beilhrem Fachhändler: 


Ausgabe 1978/79 


HiFi- Anlagen Rundfunkgeräte - Plattenspieler Tonbandgeräte 
Cassetten-Recorder: Radio-Recorder 


‚Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten 


D 


Phiips GmbH 7814100 7002 4[2020] 


